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MANUALE D’ISTRUZIONE ALLUSO E ALLA MANUTENZIONE
PARTE 2
DA CONSERVARE A CURA DELLUTILIZZATORE

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale istruzioni € costituito da due fascicoli: la
PARTE 1, contenente informazioni generali a tutta la ns. produ-
zione, e la PARTE 2, contenente informazioni specifiche per I’
elettropompa che avete acquistato. Le due pubblicazioni sono
tra loro complementari, quindi assicuratevi di essere in posses-
so di entrambe.

Attenersi alle disposizioni in esse contenute per ottenere I'otti-
male rendimento ed il corretto funzionamento dell’elettropom-
pa. Per eventuali altre informazioni, interpellate il rivenditore
autorizzato piu vicino.

Nel caso nelle due parti vi siano informazioni contrastanti tra
loro attenersi alla specifica del prodotto PARTE 2.

E VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE
PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

Nella stesura del libretto istruzioni € stata utilizzata la seguente
simbologia:

LMW Rischio di arrecare danno alla pompa o all'impianto

A Rischio di arrecare danno alle persone o alle cose
A Rischio di natura elettrica

2. INDICE
1. INTRODUZIONE pag. 2
2. INDICE pag. 2
3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA pag. 2
4. DATITECNICI pag. 2
5. PREPARAZIONE PER LUTILIZZAZIONE pag. 2
6. SCHEMI E DISEGNI pag. 3

3. DESCRIZIONE ED US| ELETTROPOMPA

3.1. DESCRIZIONE

Denominazione: ELETTROPOMPA DI SUPERFICIE
Tipo: AUTOADESCANTE
Modello: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. USO PREVISTO

Pressurizzazione domestica, piccola irrigazione di giardini, movi-
mentazione da serbatoi pozzi ecc, lavaggio di veicoli, piccole au-
toclavi a funzionamento automatico, trattamento di acqua pulita
in genere, (movimentazione di acqua potabile JES, JE).

Solo le versioni GARDEN, conformi alla Direttiva 2000/14/CE
(emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto), sono previste per I'uso mo-
bile e all'aperto.

Utilizzare le elettropompe in base alle loro caratteristiche
tecniche.

3.3. USO NON PREVISTO

Non sono utilizzabili per movimentare:

- acqua sporca 0 con corpi in sospensione;

- acqua con presenza di acidi o basi ed in genere liquidi cor-
rosivi;

- acqua con temperature superiori a quanto riportato in tabel-

- acqua di mare;
- liquidi infammabili ed in genere pericolosi.

Le elettropompe non devono mai funzionare in assenza del
liquido.

4. DATI TECNICI

4.1. DATI TECNICI POMPE JESX, JEX, JES, JE

U.M. JES, JE [ JESX, JEX
Temperatura max oc 35 uso domestico secondo CE-EN 60335-241
liquido pompato 45 altri impieghi [ 60 altri impieghi
um. | JE [ X JES | JESX
Diametro .
aspirazione G1% 61
Diametro mandata * G1
Pressione
massima di MPa 0.6
esercizio
* = filettatura secondo UNI ISO 228
4.2. DATI TECNICI POMPE AGA, AGC, AGE, AGF
UM. AGA moceli) | AGC [ AGE | AGF
Temperatura max o
liguido pompato ¢ 45
Diametro . G 1(060/075/100) ‘ G 61
aspirazione G 1% (150/200/300) | 1%
Diametro mandata * G1
Press_m_ne max di MPa 0.6 (060/075/100) ‘ 06
esercizio 1 (150/200/300)
Percentuale max di
sabbia aspirata g/me 40

* = filettatura secondo UNI ISO 228

4.3. DATI TECNICI MOTORI
TIPO A ventilazione forzata T.E.F.C.

DATI ELETTRICI Vedere targhetta elettropompa

MONOFASE: se non diversamente indicato
PROTEZIONE CONTRO | | su foglio aggiuntivo, termica con riarmo
SOVRACCARICHI automatico.

TRIFASE: a cura dell'installatore.

4.4. INFORMAZIONI SUL RUMORE AEREO

Pompa P2 [kW] Altezza d’Asse LpA [dB]*
JES(Y) 0.37+:0.60 8 <70
0.60-0.88 71 7
X 11 80 76
AGE 0.37+0.60
AGF 0.60.8 63 <70
0.44%0,75 71 71
AGA 11:22 80 76
AGC 11:2.2 80 76

La tabella riporta i valori di emissione sonora massimi per le

elettropompe.

* Livello di pressione sonora - Media dei rilievi ad un metro di
distanza dalla pompa. Tolleranza + 2.5 dB.

5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE

LWETANT PER SOLLEVARE 0 SPOSTARE LELETTROPOMPA USARE
LA MANIGLIA SE PROVVISTA O PRENDERLA TRA LE MANI;

la4; T'KBopgHas TexHuka info@water-technics.ru (495) 77 1NDR USRREWWNL Gt ELETERIO0 Rt ALTMENTAZIONE.
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5.1. INSTALLAZIONE

Per l'installazione delle pompe seguire quanto riportato nella

PARTE 1. al capitolo 7.2 e i seguenti punti:

- utilizzare tubazioni del diametro appropriato tenendo pre-
sente che, in alcuni modelli, il diametro di aspirazione (lato
frontale pompa) & maggiore di quello di mandata (lato supe-
riore pompa), (vedi cap.4).

5.2. RIEMPIMENTO DELLA POMPA JE(S)(X) (FIG.1); AG (FIG.2)

QWA 0PERAZIONE DA EFFETTUARE CON LA BASETTA ELETTRICA
DEL MOTORE PERFETTAMENTE CHIUSA.

a) Svitare il tappo esagonale (1-2) posto sulla sommita del cor-

po pompa;

6. SCHEMI E DISEGNI
FIG. 1

b) Con l'ausilio di un imbuto riempire d’acqua la pompa fino
alla tracimazione;

c) Riavvitare il tappo esagonale fino a bloccarlo, per impedire
infiltrazioni d’aria.

5.3. ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE GRUPPI DI
PRESSURIZZAZIONE DOMESTICI

Le pompe della serie AGA-AGC-AGE-AGF possono essere gia

predisposte all'assemblaggio di manometro, pressostato (da

fissare al corpo pompa) e raccordo a tre vie.

Per I'assemblaggio del gruppo seguire il manuale d'istruzione

specifico.

FIG. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA 2000/14/CE
Noi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), dichiariamo sotto la nostra responsabilita che i ns. prodotti elencati nella
tabella in fondo pagina sono in conformita alla Direttiva 2000/14,/CE articolo 13 e procedura di controllo interno di fabbricazione secondo I’ allegato V.
Lwa (M): livello di p sonora, (pond A), mi * Lwa (G): livello di potenza sonora, (ponderato A), garantito. (vedere la tabella in fondo
pagina).
Mr. SHU NAGATA
Pfxident
Jha
12 January 2009
7
GARDEN
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JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
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OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL PART 2
THE USER SHOULD KEEP THIS DOCUMENT

1. INTRODUCTION

This instruction manual is split into two booklets: PART 1,
containing general information regarding our whole product
range; and PART 2, containing information specific to the
motor-driven pump you have purchased. The two publica-
tions are complementary to each other, so make sure you
have both.

Comply with the instructions contained in them to get the
most out of your motor-driven pump and assure its proper
operation. If you need further information, get in touch with
your nearest authorized dealer.

If information in the two parts contradict each other, take
PART 2 containing the product’s specific information as
valid.

NO PART OF THESE ILLUSTRATIONS AND/OR TEXT MAY BE
REPRODUCED FOR ANY REASON.

The following symbols have been used in the compilation of this
instruction booklet:

m Risk of damaging the pump or system

A Risk of causing injury or damaging property
A Electrical hazard

2. CONTENTS
1. INTRODUCTION page 4
2. CONTENTS page 4
3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP  page 4
4. SPECIFICATIONS page 4
5. PREPARING FOR USE page 4
6. DIAGRAMS AND DRAWINGS page 5

3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP

3.1. DESCRIPTION

Description: MOTOR-DRIVEN SURFACE PUMP
Type: SELF-PRIMING
Model: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. USE FOR WHICH PUMPS ARE DESIGNED

Domestic water boosting, small-scale garden watering, handling
from tanks, wells etc., vehicle washing, small pressure vessels
featuring automatic operation, treatment of clean water in gen-
eral (handling of drinking water JES, JE).

Only the GARDEN versions, conforming to EC Directive 2000/14
(noise emission in the environment by equipment for use out-
doors) are designed for portable use outdoors.

Use the motor-driven pumps based on their technical speci-
fications.

3.3. USE FOR WHICH PUMPS ARE NOT DESIGNED

The pumps cannot be used to handle:

- dirty water or water with solids in suspension;

— water containing acids or bases, and corrosive liquids in
general;

- water with a temperature over the temperature limit given in
table 4,

- flammable liquids and hazardous liquids in general.

The motor-driven pumps must never be made to work without
liquid.

4. SPECIFICATIONS

4.1. JESX, JEX, JES, JE PUMP SPECIFICATIONS

UM. JES, JE [ JESX, JEX
Max. temperature ¢ 35 domestic use according to CE-EN 60335-241
of liquid pumped 45 other uses [ 60 other uses

um. | JE [ X JES | JESX
Suction % G 1% 61
diameter
Delivery .
diameter 61
Maximum working MPa 06
pressure
* = threading according to ISO 228
4.2. AGA, AGC, AGE, AGF PUMP SPECIFICATIONS
UM. AGA movel) | AGC | AGE | AGF
Max. temperature ¢ 45
of liquid pumped
S G 1 (060/075/100) G
Suction diameter * G 1% (150200/300) | 1% G1
Delivery diameter * G1
Max. working MPa 0.6 (060/075/100) ‘ 1 06
pressure 1 (150/200/300)
Max. percentage of
sand drawn in g/me 40

* = threading according to ISO 228

4.3. MOTOR SPECIFICATIONS

TYPE TEFC

RATINGS See motor-driven pump rating plate
SINGLE PHASE: unless otherwise stated
on the additional sheet, thermal cutout w/
automatic reset.

THREE PHASE: by installer

OVERLOAD
PROTECTION

4.4. INFORMATION ON AIRBORNE NOISE

Pump P2 kW] Shaftheight | LpA [dB]*
JES() 0.37:0.60 63 <70
0.60-0.88 7 71
X 11 80 76
AGE 0.37:0.60
AGF 0.60.8 63 <70
0442075 71 71
AGA 11222 80 76
AGC 11522 80 76

The table gives maximum sound emission values for the mo-

tor-driven pumps

* Sound pressure level - Mean value of measurements taken
one metre from the pump. Tolerance = 2.5 dB.

5. PREPARING FOR USE

m USE THE HANDLE TO LIFT OR MOVE THE MOTOR-DRIVEN
PUMP, IF IT HAS ONE, OR HOLD IT IN YOUR HANDS: NEVER

- seawatdriK BopgHas TexHuka info@water-technics.ru (495) 77 1UBRTHRPOWERWOREter-technics.ru
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALLATION

To install the pumps, proceed as directed in PART 1, chapter 7.2

and in the following points:

- use pipes of a suitable diameter, bearing in mind that, in
some models, suction diameter (front side of pump) is great-
er than delivery diameter (top side of pump), (see chap. 4).

5.2. FILLING THE PUMP JE(S)(X) (FIG.1); AG (FIG.2)

m OPERATION TO BE PERFORMED WITH THE MOTOR'S
TERMINAL STRIP FULLY CLOSED.

a) Unscrew the hexagonal cap (1-2) located on the top of the
pump casing;

6. DIAGRAMS AND DRAWINGS
FIG. 1

b) With the aid of a funnel, fill the pump with water to over-
flowing;

c) Screw the hexagonal cap back on until it is locked tight to
prevent air getting in.

5.3. ASSEMBLING AND INSTALLING DOMESTIC WATER
BOOSTER SETS

AGA-AGC-AGE-AGF-series pumps can be supplied ready to ac-

commodate a pressure gauge, pressure switch (to be fastened

to the pump casing) and three-way fitting.

To assemble the set, refer to the specific instruction manual.

FIG. 2

-

DECLARATION OF CONFORMITY TO EC DIRECTIVE 2000/14

We, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) Italy, hereby declare under own responsibility that our products listed in the
table at the foot of the page are in conformity with EC Directive 2000/14 article 13 and internal production control procedure according to appendix V.
Lwa (M): sound power level (A-weighted), measured * Lwa (G): sound power level (A-weighted), guaranteed. (see table at foot of page).

Mr. SHU NAGATA

President
he
12 January 2009
GARDEN
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JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 2°™ PARTIE
A CONSERVER SOIGNEUSEMENT

1. INTRODUCTION

Le présent manuel est constitué de deux fascicules: la lére
PARTIE qui contient des informations générales sur nos produits
et la 2éme PARTIE qui contient des informations spécifiques sur
I'électropompe en question. Les deux fascicules sont complé-
mentaires et il convient de vérifier s’ils ont bien été fournis.

Se conformer aux indications qui y sont contenues pour avoir
un rendement optimal et garantir le fonctionnement correct
de I'électropompe. Priére de contacter le revendeur agréé le
plus proche pour avoir éventuellement de plus amples infor-
mations.

S'il devait y avoir des indications contradictoires entre les deux
parties, se conformer a celles reportées dans la 2éme PARTIE.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, DES
ILLUSTRATIONS ET/OU DU TEXTE EST INTERDITE, QUEL QU'EN
SOIT LE MOTIF.

Les symboles suivants ont été utilisés pour rédiger ce manuel:
ATTENTION Risque d’abimer la pompe ou I'installation

- del'eau de mer;
- des liquides inflammables ou tout au moins dangereux.

Les électropompes ne doivent jamais fonctionner a sec.
4. DONNEES TECHNIQUES

4.1. DONNEES TECHNIQUES POMPES JESX, JEX, JES, JE

UM. JES, JE [ JESX JEX

Température max. o0 35 usage selon CE-EN 60335241
du liquide pompé 45 autres emplois [ 60 autres emplois

um. | JE [ X JES | JESX
Diamétre
aspiration * G1% 61
Diamétre .
refoulement Gl
Pression maximale MPa 06

de service
* = filetage selon UNI ISO 228

4.2. DONNEES TECHNIQUES POMPES AGA, AGC, AGE, AGF

A Risque d’accident ou d’endommager les biens
A Risque de nature électrique

2. SOMMAIRE
1. INTRODUCTION page 6
2. SOMMAIRE ) page 6
3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE UELECTROPOMPE ~ page 6
4. DONNEES TECHNIQUES page 6
5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION page 6
6. SCHEMAS ET DESSINS page 7

3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE LELECTROPOMPE

3.1. DESCRIZIONE

Nom: ELECTROPOMPE DE SURFACE
Type: AUTO-AMORGANTE
Modéle: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. USAGE PREVU

Pressurisation domestique, irrigation modérée de jardins,
acheminement de liquides provenant de réservoirs, de puits,
etc., lavage de véhicules, petits autoclaves & fonctionnement
automatique, traitement de I'eau propre en général, (achemi-
nement de I'eau potable JES, JE).

Seules les versions GARDEN, conformes a la Directive
2000/14/CE (émission acoustique ambiante des machines et
des appareils destinés a fonctionner en plein air), peuvent étre
déplacées et sont prévues pour étre utilisées en plein air.

Utiliser les électropompes en fonction de leurs caractéristi-
ques techniques.

3.3. USAGE NON PREVU

Ne pas les utiliser pour acheminer:

- de I'eau sale ou avec des corps en suspension;

- del'eau contenant des acides, des bases ou en général des
liquides corrosifs;

- de I'eau ayant une température supérieure a celles repor-

UM. AGA (modsles) | AGC | AGE | AGF
Température max. R
du liquide pompé ¢ 45
Diameétre . G 1(060/075/100) G 61
aspiration G 1% (150/200/300) | 1%
Diamétre refoulement * G1
Pres§|0n max. de MPa 0.6 (060/075/100) ‘ 1 06
service 1 (150/200/300)
Pourcentage max. 5
de sable aspirs | &M 40

* = filetage selon UNI ISO 228

4.3. DONNEES TECHNIQUES MOTEURS

TYPE A ventilation forcée T.E.F.C.

DONNEES ELECTRIQUES | Voir plague sur I'électropompe
MONOPHASEE: thermique avec réarmement
automatique, sauf en cas d'indication
contraire sur le document complémentaire
TRIPHASEE: & la charge de I'installateur

PROTECTION CONTRE
LES SURCHARGES

4.4. INFORMATIONS SUR LE BRUIT AERIEN

Pompe P2 [kW] Hauteur axe LpA [dB]*
JES) 0.37:0.60 63 <70
0.60+0.88 71 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.37:0.60
AGF 0.60.8 63 <70
0.44+0,75 71 71
AGA 11:22 80 76
AGC 11922 80 76

Le tableau reporte les valeurs maximales d'émission acousti-

que pour les électropompes

* Niveau de pression sonore - Moyenne des relevés a un métre
de la pompe. Tolérance + 2.5 dB.

5. PREPARATION EN VUE DE L'UTILISATION

LWHIRE SE SERVIR DE LA POIGNEE (SI ELLE EST PREVUE) OUTENIR
L'ELECTROPOMPE DANS LES MAINS POUR LA SOULEVER
OU LA DEPLACER; NE JAMAIS LA PRENDRE PAR LE CABLE

tées dafs{eBapaasiTexHka info@water-technics.ru (495) 77 1ETZTRRIUBVWW. water-technics.ru
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALLATION

Suivre les indications reportées dans la 1ére PARTIE au chapi-

tre 7.2 et aux points suivants pour installer les pompes:

- Utiliser des tuyaux ayant un diametre approprié en tenant
compte que le diamétre d’aspiration (coté frontal de la pom-
pe) est supérieur a celui de refoulement (c6té supérieur de
la pompe) pour certains modéles, (voir chap. 4).

5.2. REMPLISSAGE DE LA POMPE JE(S)(X) (FIG.1); AG (FIG.2)

LWILY OPERATION A EFFECTUER AVEC LA PLAQUETTE ELECTRIQUE
DU MOTEUR PARFAITEMENT FERMEE.

a) Dévisser I'écrou hexagonal (1-2) situé en haut du corps de

la pompe;

6. SCHEMAS ET DESSINS
FIG. 1

b) Remplir la pompe d’eau jusqu’a ce qu’elle déborde avec un
entonnoir;

c) Revisser le bouchon hexagonal en le bloquant pour éviter
toute infiltration dair.

5.3. ASSEMBLAGE ET INSTALLATION GROUPES DE
PRESSURISATION DOMESTIQUES

Les pompes de la série AGA-AGC-AGE-AGF peuvent déja étre

prévues pour y monter un manometre, un pressostat (a fixer au

corps de la pompe) et un raccord a trois voies.

Se référer au manuel spécifique pour assembler le groupe.

FIG. 2

’—‘ -

DECLARATION DE CONFORMITE A LA DIRECTIVE 2000/14,/CE

La société EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), déclare sous sa propre responsabilité que les produits énumérés dans le
tableau au bas de la page sont conformes a la Directive 2000/14/CE article 13 et a la procédure interne de contréle de la fabrication selon I'annexe V.
Lwa (M): niveau de puissance sonore, (pondéré A), mesuré * Lwa (G): niveau de puissance sonore, (pondéré A), garanti. (voir le tableau au bas de la page)

Mr. SHU NAGATA

President
ho

12 Janyary 2009

GARDEN
JES M5, JES M8, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
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BENUTZUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH TEIL 2
MUSS VOM BENUTZER AUFBEWAHRT WERDEN

1. EINLEITUNG

Das vorliegende Handbuch besteht aus zwei Broschiren: dem
TEIL 1, der die allgemeinen Informationen zu unserer Produkti-
on enthélt, und dem TEIL 2, der die spezifischen Informationen
zu der von lhnen erworbenen Elektropumpe enthélt. Die beiden
Veréffentlichungen ergénzen sich gegenseitig; stellen Sie daher
sicher, dass Sie im Besitz beider sind.

Beachten Sie die in ihnen enthaltenen Anweisungen, um die
Erzielung der optimalen Leistungen sowie den ordnungsgema-
Ren Betrieb der Elektropumpe sicherzustellen. Wenden Sie sich
fur eventuelle Informationen an den nachsten Vertragshandler.
Falls die beiden Teile voneinander abweichende Informationen
aufweisen sollten, so gelten die spezifischen Angaben zum Pro-
dukt in TEIL 2.

JEDE WIEDERGABE, AUCH AUSZUGSWEISE, DER
ABBILDUNGEN UND/ODER DES TEXTES IST UNTERSAGT.

Bei der Erstellung des Anweisungshandbuches wurden die fol-
genden Symbole verwendet:

LMICKE  Gefahr der Beschadigung der Pumpe oder der Anlage

A Gefahr der Verletzung oder der Sachbeschadigung
A Gefahr durch elektrischen Strom

2. INHALT
1. EINLEITUNG Seite 8
2. INHALT Seite 8
3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE Seite 8
4. TECHNISCHE DATEN Seite 8
5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG Seite 8
6. PLANE UND ZEICHNUNGEN Seite 9

3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE

3.1. BESCHREIBUNG

Bezeichnung: OBERFLACHEN-ELEKTROPUMPE
Typ: SELBSTANSAUGEND
Modell: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. VORGESEHENE VERWENDUNG

Druckverdichtung im Haushaltsbereich, kleine Bewésserungs-
anlagen fur den Garten, Bewegung aus Schachttanks usw.,
Waschen von Fahrzeugen, kleine Autoklave mit autmatischem
Betrieb, Aufbereitung von sauberem Wasser im Allgemeinen,
(Bewegung von Trinkwasser JES, JE).

Nur die Versionen GARDEN, die der EU-Richtlinie 2000/14
(Raumschallemission von Maschinen und Gerate fiir den Einsatz
im Freien) sind fiir den mobilen Einsatz im Freien vorgesehen.

Setzen Sie die Elektrop tung ihrer techni-

schen Eigenschaften ein.

pen unter B

3.3. NICHT VORGESEHENE VERWENDUNG

Nicht einsetzen zum Pumpen von:

— Schmutzwasser oder Wasser mit schwebenden Kérpern;

- Wasser, das Sauren, Laugen oder atzende Flissigkeiten im
Allgemeinen enthalt;

- Wasser mit Temperaturen, die die Angaben in Tabelle 4

- Salzwasser;

- entziindlichen Flussigkeiten oder gefahrlichen Flissigkeiten
im Allgemeinen.

Die Elektropumpen diirfen nie trocken laufen.

4. TECHNISCHE DATEN

4.1. TECHNISCHE DATEN PUMPEN JESX, JEX, JES, JE

ME JES, JE [ JESX, JEX
Max. Temperatur 35 Einsatz im Haushalt gemé® CE-EN 60335-241
der gepumpten °C 45 sonstige 60 sonstige
Flissigkeit Anwendungen Anwendungen
ME JE | X JES [ JESX
Durchmesser % 4
Ansaugung G1% 61
Durchmesser .
Auslass 61
Max. Betriebsdruck | MPa 0.6

* = Gewinde UNI ISO 228

4.2. TECHNISCHE DATEN PUMPEN AGA, AGC, AGE, AGF

ME AGA Modele) | AGC [ AGE [ AGF
Max. Temperatur der N
gepumpten Fliissigkeit c 45
Durchmesser . G 1 (060/075/100) G 61
Ansaugung G 1% (150/200/300) | 1%

Durchmesser Auslass |~ * G1

Max. Betriebsdruck | MPa 0.6 (os0y075/100) ‘ 1 0.6
1 (150/200/300)

Max. Prozentsatz
angesaugter Sand

* = Gewinde UNI ISO 228

g/me 40

4.3. TECHNISCHE DATEN MOTOREN
TYP mit Zwangsbeliftung T.E.F.C.

ELEKTRISCHE DATEN Siehe Typenschild der Elektropumpe
EINPHASIG: falls auf dem Zusatzblatt nicht

SCHUTZ GEGEN anders angegeben mit Thermoelement mit

UBERLASTUNG automatischer Riickstellung.

DREHSTROM: zulasten des Installateurs.

4.4. INFORMATIONEN ZUM LUFTGERAUSCH

Pumpe P2 [kW] Hohe der Achse LpA [dB]*
JESI) 0.37+0.60 63 <70
0.60%0.88 7 71
X 11 80 76
AGE 0.37:0.60
AGF 0.60.8 63 <70
0.44%0,75 71 71
AGA 11222 80 76
AGC 11922 80 76

Die Tabelle gibt die Werte der max. Schallemissionen der Elek-

tropumpen wieder.

* Schalldruckpegel - Mittelwert, gemessen in einer Entfernung
von einem Meter von der Pumpe. Toleranz + 2,5 dB.

5. VORBEREITUNG FUR DIE BENUTZUNG

LN BENUTZEN SIE ZUM HEBEN ODER BEWEGEN DER
ELEKTROPUMPE DEN GRIFF ODER NEHMEN SIE SIE IN

UberstelgnBoaHas TexHuka info@water-technics.ru (495) 77 1DFEHAND; NIEDAS. NEZRISKBEL GENITZENU
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALLATION

Beachten Sie bei der Installation der Pumpen die Angaben in

Kapitel 7.2 von TEIL 1 sowie die folgenden Punkte:

- Verwenden Sie Leitungen von geeignetem Durchmesser und
bericksichtigen Sie, dass der Durchmesser der Ansaugung
bei einigen Modellen (Vorderseite der Pumpe) gréBer als der
des Auslasses ist (Oberseite der Pumpe), (siehe Kap. 4).

5.2. ANFULLEN DER PUMPE JE(S)(X) (ABB. 1); AG (ABB. 2)
ACHTUNG

DIESEARBEITEN MUSSEN MITPERFEKTVERSCHLOSSENER
ELEKTRIK DER PUMPE VORGENOMMEN WERDEN.

a) Schrauben Sie den Sechskantstopfen (1 - 2) ab, der sich
vorne am Pumpenkdrper befindet;

6. PLANE UND ZEICHNUNGEN
ABB. 1

b) fiillen Sie die Pumpen mithilfe eines Trichters bis zum Uber-
laufen mit Wasser;

c) ziehen Sie den Sechskantstopfen wieder fest zu, um ein Ein-
dringen von Luft zu vermeiden.

5.3. MONTAGE UND INSTALLATION VON DRUCKVERDICHTUNG
SAGGREGATEN FUR DEN EINSATZ IM HAUSHALT

Die Pumpen der Serien AGA-AGC-AGE-AGF konnen bereits flr

den Anschluss von Manometer, Druckwéchter (am Pumpenkor-

per anzubringen) und Dreiweganschluss vorbereitet sein.

Beachten Sie bei der Montage des Aggregats das spezifische

Anweisungshandbuch.

ABB. 2

ﬁ -

ERKLARUNG DER KONFORMITAT MIT DER EU-RICHTLINIE 2000/14
Wir,EBARA PUMPS EUROPESS.p.A., ViaCampo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), erklaren auf unsere eigene Verantwortung, dass unsere Produkte, die in der Tabelle auf
dieser Seite aufgefiihrt werden, der EU-Richtlinie 2000/14, Artikel 13 sowie dem internen Verfahren fiir die Kontrolle der Herstellung gemaf Anlage V entsprechen.
Lwa (M): Schallleistungspegel , (ewogen A), gemessen Lwa (G): Schallleistungspegel , (gewogen A), garantiert. (siche Tabelle unten auf dieser Seite)
Mr. SHU NAGATA
President
.(Qﬂuary 2007
GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
CK BoHad TexHrKa info@water-techn =

WHTepHeT-marasunH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



10

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EMPLEO Y MANUTENCION
PARTE 2 )
EL EXPLOTADOR SE DEBE ENCARGAR DE LA CONSERVACION
DE ESTE MANUAL

1. INTRODUCCION

El presente manual de instrucciones estd compuesto por dos
partes: La PARTE 1 ilustra en modo general nuestra linea de
productos y la PARTE 2 contiene informaciones especificas re-
lativas a la electrobomba que usted ha adquirido. Estas dos
publicaciones son complementarias y, por lo tanto, se debe
asegurar de poseer las dos partes.

Es necesario atenerse a las disposiciones contenidas en el
manual para lograr el maximo rendimiento y el funcionamien-
to correcto de la electrobomba. Si desea otras informaciones,
pongase en contacto con el distribuidor autorizado mas cerca-
no usted.

Si encuentra informaciones discordantes en ambas partes,
aténgase a las especificaciones del producto en la PARTE 2.

SE PROHIBE TOTALMENTE LA REPRODUCCION, INCLUSO
PARCIAL, DE LAS ILUSTRACIONES Y/0 DEL TEXTO.

En este manual de instrucciones se ha utilizado la siguiente
simbologia:

CUIDADO Riesgo de producir dafos a la bomba o a la instalacion

A Riesgo de producir daiios a las personas o a las cosas
A Riesgos de naturaleza eléctrica

2. INDICE
1. INTRODUCCION pag. 10
2. INDICE pag. 10
3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA pag. 10
4. DATOS TECNICOS pag. 10
5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION pag. 10
6. ESQUEMAS Y PLANOS pag. 11

3. DESCRIPCION Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA

3.1. DESCRIPCION

Denominacion: ELECTROBOMBA DE SUPERFICIE
Tipo: CON CEBADO AUTOMATICO
Modelo: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. EMPLEO PREVISTO

Presurizacion doméstica, pequena irrigacion de jardines, despla-
zamiento de depésitos, pozos, etc., lavado de vehiculos, peque-
fios autoclaves con funcionamiento automatico, tratamiento de
agua limpia en general, (movimiento de agua potable JES, JE).
Solamente las versiones GARDEN, conformes con la Directiva
2000/14/CE (emisi6n acUstica medioambiental de las maqui-
nas y equipos destinados a funcionar al abierto), estan prevista
para el empleo mévil y al abierto.

Las electrobombas se deben utilizar segiin sus caracteristi-
cas técnicas.

3.3. EMPLEO NO PREVISTO

— Agua con temperaturas superiores a lo indicado en la tabla 4;
- Agua de mar;
- Liquidos inflamables y, por lo general, peligrosos.

Las electrobombas no deben funcionar nunca en ausencia
de liquido.

4. DATOS TECNICOS

4.1. DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS JESX, JEX, JES, JE

UM. JES, JE [ JESX JEX
Temperatura max del| ¢ 35 uso domestico segin CE-EN 60335-241
liquido bombeado 45 otros empleos [ 60 otros empleos

UM. E | X JES [ JESX
Didmetro de la .
seccion de aspiracion G 1% 61
Didmetro de la
IR » * G1
seccion de impulsion
Presion méxima de MPa 06

ejercicio
* =roscado seglin UNI ISO 228
4.2, DATOS TECNICOS DE LAS BOMBAS AGA, AGC, AGE, AGF

UM. AGA (modelos) | AGC [ AGE | AGF
Temperatura max del|
lquido bombeado | 4
Diametro de la . G 1 (060/075/100) G 61
seccion de aspiracion G 1% (150/200/300) | 1%
Didmetro de la . 61
seccion de impulsion
P.reSIer maxima de MPa 0.6 (060/075/100) ‘ 1 06
ejercicio 1 (150/200/300)
Porcentaje méaximo
de arena aspirada g/me 40

* = roscado segln UNI ISO 228
4.3. DATOS TECNICOS DE LOS MOTORES
TIPO Con ventilacion forzada T.E.F.C.

DATOS ELECTRICOS Véase la placa de la electrobomba

MONOFASICA: Si no se indica en modo
PROTECCION CONTRA | diferente en la hoja adjunta, térmica con
SOBRECARGAS rearme automatico

TRIFASICA: Responsabilidad del instalador.

4.4. INFORMACIONES SOBRE EL RUIDO AEREO

Bomba P2 [kW] Altura de eje LpA [dB]*
JES(Y) 0.37+0.60 83 <70
0.6070.88 71 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.370.60
AGF 0.60.8 63 <70
0.44%0,75 71 71
AGA 11:22 80 76
AGC 11922 80 76

La tabla indica los valores de emisién sonora maximos para

las electrobombas.

* Nivel de presion sonora - Media de los trazados a un metro
de distancia de la bomba. Tolerancia + 2.5 dB.

5. PREPARACION PARA LA UTILIZACION

No se pueden utilizar para mover: (CILEV PARA LEVANTAR O DESPLAZAR LA ELECTROBOMBA,

- Agua sucia 0 con cuerpos en suspension; UTILIZAR LA MANILLA SI EXISTE 0 TOMARLA ENTRE LAS

- Agua con presencia de acidos o bases y, por lo general, li- MANOS; NO UTILIZAR NUNCA EL CABLE ELECTRICO DE
quidos dokdBiemsiasi TexHuka info@water-technics.ru (495) 77 1ATRIERZACNWPARMERMANTRREANICS .rU

WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALACION

Para la instalacion de las bombas se debe seguir lo indicado en

la PARTE 1 en el capitulo 7.2 y los siguientes puntos:

- Utilizar tuberias del diametro apropiado, teniendo en cuen-
ta que, en algunos modelos, el didmetro de aspiracion (lado
delantero de la bomba) es mayor que el de impulsion (lado
superior de la bomba), (ver cap.4).

5.2. LLENADO DE LA BOMBA JE(S)(X) (FIG.1); AG (FIG.2)
CUIDADO

ESTA OPERACION SE DEBE EFECTUAR CON LA BASE
ELECTRICA DEL MOTOR PERFECTAMENTE CERRADA.

a) Aflojar el tapon hexagonal (1-2) situado en la parte superior
del cuerpo de la bomba;

6. ESQUEMAS Y PLANOS
FIG. 1

b) Con la ayuda de un embudo, llenar de agua la bomba hasta
el desbordamiento;

c) Apretar el tapon hexagonal hasta bloquearlo para impedir
las filtraciones de aire.

5.3. ENSAMBLAJE E INSTALACION DE LOS GRUPOS DE
PRESURIZACION DOMESTICOS

Las bombas de la serie AGA-AGC-AGE-AGF pueden estar ya pre-

paradas para el ensamblaje de mandmetro, preséstato (a fijar

en el cuerpo de la bomba) y racor de tres vias.

Para el ensamblaje del grupo seguir el manual de instrucciones

especifico.

FIG. 2

ﬁ -

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2000,/14/CE
Nosotrosde EBARAPUMPS EUROPES.p.A.,viaCampo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) decl baj t

en latabla al final de la pagina estan conformes con la Directiva 2000/14/CE capitulo 13y conel procedlmlento de control interno de fabricacion segiin el anexo V.
Lwa (M): Nivel de potencia sonora, (ponderado A), medido ¢ Lwa (G): Nivel de potencia sonora, (ponderado A), garantizado. (ver la tabla al final de la pagina)

abilidad qu productoslistados

P P

Mr. SHU NAGATA

GARDEN
JES M5, JES M8, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
K Bon fer-technics ru

ICSTU (A98Y 7717277 WWW Wa
WHTepHeT-marasunH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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\INSTRUKTIONSBOK FOR DRIFT OCH UNDERHALL DEL 2
SKA FORVARAS AV ANVANDAREN

1. INLEDNING

Denna instruktionsbok bestar av tva haften: DEL 1, innehal-
ler allmanna informationer gallande var produktion och DEL 2
innehaller specifika informationer géllande elpumpen som du
kopt. De tva utgavorna kompletterar varandra och darfor ska
du kontrollera att du har bada tva.

Folj anvisningarna i denna for basta resultat och korrekt funk-
tion av elpumpen. For ytterligare information, kontakta narmas-
te auktoriserad aterforséljare.

Om det finns motsagande informationer i de tva delarna, hall
dig till produktens anvisningar i DEL 2.

DET AR FORBJUDET ATT KOPIERA, AVEN TILL EN DEL, ILLUS-
TRATIONER OCH/ELLER TEXT.

| instruktionsbokens text anvénds foljande symboler:

ALLULEE  Risk for skada pa pumpen eller anlaggningen

A Risk for person- eller materialskada
A Risk for elstot

2. INNEHALLSFORTECKNING

1. INLEDNING sida 12
2. INNEHALLSFORTECKNING sida 12
3. BESKRIVNING OCH ANVANDNING AV ELPUMPEN  sida 12
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER sida 12
5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN sida 12
6. SCHEMAN OCH RITNINGAR sida 13

3. BESKRIVNING OCH ANVANDNING AV ELPUMPEN

3.1. BESKRIVNING

Beteckning: YTELPUMP
Typ: AUTOMATISK DYKNING
Modell: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. FORUTSEDD DRIFT

Tryckforsorjning for hushall, sma tradgardsbevattningar,
rérelse fran brunnar, fordonstvatt, smé autoklaver med au-
tomatisk funktion, behandling av rent vatten i allmanhet ,
(rorelse av dricksvatten JES, JE).

Endast versionerna GARDEN, i enlighet med direktiv
2000/14/EG (buller i miljon fran utrustning avsedd att an-
vandas utomhus), har férutsetts féor mobilt bruk och utom-
hus.

Anvand elpumparna med tanke pa dess tekniska specifika-
tioner.

3.3. EJ FORUTSEDD DRIFT

Anvénds inte for att satta i rérelse:

— smutsvatten eller med flytande kroppar;

- vatten med syror eller baser och i allmanhet korrosiva vats-
kor;

- vatten med temperaturer som Overstiger de som anges i

- havsvatten;
— antandbara och i allmanhet farliga vatskor.
Elpumparna far aldrig sattas i funktion utan vatska.

4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

4.1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER PUMPARNA JESX, JEX, JES, JE

M.E. JES, JE [ JESX, JEX
Max temperatur oc 35 hushallsbruk enligt CE-EN 60335241
pumpad vatska 45 dvriga anvandningar [ 60 bvriga anvéndningar
ME [ JE [ JEx [ JES [ JESX
Insugningsdiameter|  * G 1% | G1
Matningsdiameter * G1
Hogsta
drifttryck MPa 06

* = gangning enligt UNI ISO 228

4.2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER PUMPARNA AGA, AGC, AGE, AGF

M.E. AGA modelen | AGC | AGE [ AGF
Max temperatur ¢ 45
pumpad vétska
o G 1 (060/075/100) G
*
Insugningsdiameter G 1% (150/200/300) | 1% G1

Matningsdiameter * G1

Hogsta ritryck | Mpa | 00 050079100 ‘ 1 06
(150/200/300)

Hogsta procentdel
insugen sand

* = gangning enligt UNI 1SO 228

g/mc 40

4.3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MOTORER
TYP Med flaktstyrd luftcirkulation T.E.F.C.

ELDATA Se elpumpens skylt

ENFAS: om inget annat anges pa
SKYDD MOT informationsbladet, termisk med automatisk
OVERBELASTNINGAR | aterstélining.

TREFAS: utférs av installatdren.

4.4. INFORMATION ANGAENDE BULLERSTORNINGAR

Pump P2 W] Aelhtja LpA [dB]*
JESY) 0.37+0.60 63 <70
0.600.88 71 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.37:0.60
AGF 0.60.8 63 <70
0.44+0,75 7 7
AGA 11:22 80 76
AGC 11:22 80 7

Tabellen anger maximala varden for elpumpens ljudemis-

sioner.

* Ljudtryckets niva - Genomsnitt for matningarna pa en meters
avstand fran pumpen. Tolerans + 2.5 dB.

5. FORBEREDELSE INFOR ANVANDNINGEN

\LUOTNISM FOR ATT LYFTA ELLER FLYTTA ELPUMPEN, ANVAND

HANDTAGET PA DENNA ELLER TA TAG | DEN MED

tabellenld{ BogHasi TexHuka info@water-technics.ru (495) 77 1HASDERNAAMMNDVE BRICtBEHABEEN U
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALLATION

For att installera pumpar, folj anvisningarna i DEL 1, kapitel 7.2

och féljande:

- anvand slangar med lamplig diameter och tank pa att,
pa vissa modeller, insugningens diameter (pa pumpens
framdel) ar stérre an matningens (pumpens 6vre del) (se
kap. 4).

5.2. PAFYLLNING AV PUMPEN JE(S)(X) (FIG.1); AG (FIG.2)
VARNING

OPERATIONEN SKA UTFORAS MED MOTORNS ELEKTRISKA
HALLARE HELT STANGD

a) Skruva loss den sexkantiga tappen (1-2) som sitter dverst

pa pumpkroppen;

6. SCHEMAN OCH RITNINGAR
FIG. 1

b) fyll pa vatten i pumpen med hjalp av en tratt upp till markt
niva;

c) skruva tillbaka den sexkantiga tappen helt och hallet for att
forhindra att vatten trénger in.

5.3. MONTERING OCH INSTALLERING AV
TRYCKANLAGGNINGAR FOR HUSHALLSBRUK

Pumparna ur serien AGA-AGC-AGE-AGF ar redan forutsedd for

monteringen av manometer, tryckvakt (som ska fastas pa pum-

pens kropp) och en trevagskoppling.

For monteringen av enheten, folj instruktionsboken.

FIG. 2

ﬁ -

OVERENSSTAMMELSEINTYG FOR DIREKTIV 2000/14/EG

Foretaget EBARAPUMPS EUROPES.p.A., via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), forklarar pa egetansvarattvaraproduktersom angesitabellen nederst
pa sidan dverensstimmer med direktivet 2000/14/EG artikel 13 och den interna tillverkningskontrollen enligt artikel V.
Lwa (M): uppmétt ljudstyrkeniva, (uppmatt A)+ Lwa (G): garanterad ljudstyrkeniva, (uppmatt A). (se tabellen nedan)

Mr. SHU NAGATA

President
he
12 January 2009
GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
FKBon

WHTepHeT-MarasvH mfo@wtpump ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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\BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER - AFSNIT 2
B@R OMHYGGELIGT OPBEVARES AF BRUGER

1. INDLEDNING

Denne brugsanvisning bestar af to bind: AFSNIT 1 indeholder
generelle oplysninger om alle vores produkter, mens AFSNIT
2 indeholder de specifikke oplysninger vedrgrende den elek-
tropumpe, De har kgbt. De to udgivelser er indbyrdes komple-
menteere og De bgr derfor kontrollere at De er i besiddelse af
begge.

Overhold alle anvisningerne heri, med henblik pa at opna op-
timal ydelse og korrekt funktion af elektropumpen. Henvend
Dem til den naermeste autoriserede forhandler, hvis De far be-
hov for flere oplysninger.

Hvis der forekommer modstridende oplysninger i de to afsnit,
geelder de specifikke produktoplysninger i AFSNIT 2.

ALLE FORMER FOR REPRODUKTION, OGSA DELVIS, AF
ILLUSTRATIONERNE OG/ELLER TEKSTEN ER FORBUDT.

| denne vejledning, bruges falgende symbolanvendelse:

LOLLOTM Risiko for at fordrsage skade pa pumpen eller anlzgget

A Risiko for at f ge skade pa p eller ting

A Risiko med relation til el

2. INDHOLDSFORTEGNELSE
1. INDLEDNING side 14
2. INDHOLDSFORTEGNELSE side 14
3. BESKRIVELSE OG BRUG AF ELEKTROPUMPEN side 14
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER side 14
5. BRUGSFORBEREDELSER side 14
6. DIAGRAMMER OG TEGNINGER side 15

3. BESKRIVELSE 0G BRUG AF ELEKTROPUMPEN

3.1. BESKRIVELSE

Betegnelse: FRITSTAENDE ELEKTROPUMPE
Type SELVANSUGENDE
Model: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. FORUDSET BRUG

Trykoparbejdelse i beboelser, mindre vandingsanleaeg, handte-
ring fra beholder, brgnd, osv., vask af keretgjer, sma automat-
drevne autoklav, behandling af rent vand i almindelighed, (hand-
tering af drikkevand JES, JE).

Kun GARDEN-versionerne, i overensstemmelse med direktiv
2000/14/EF (stgjemission i miljget fra maskiner til udenders
brug), er bygget til flytbar, udendgrs brug.

Benyt elektropumperne i funktion af deres tekniske egen-
skaber.

3.3. UFORUDSET BRUG

De kan ikke benyttes til handtering af:

- snavset vand eller vand, der indeholder faste partikler;

— vand med syre- eller baseindhold og setsende vaesker i al-
mindelighed;

- hawvand;
— braendbare vaesker og farlige vaesker i almindelighed.

Elektropumperne ma aldrig kere uden vaeske.
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

4.1. PUMPESPECIFIKATIONER JESX, JEX, JES, JE

U.M. JES, JE [ JESX, JEX
Max. temperatur o 35 privatbrug ifelge CE-EN 60335-241
pa pumpet vaeske 45 andet brug [ 60 andet brug
UM. JE | X JES [ JESX
D|amet§r * G 1% G1
opsugning
Diameter afledning * G1
Maksimalt
driftstryk MPa 06
* = gevindskeering efter standarden UNI ISO 228
4.2. PUMPESPECIFIKATIONER AGA, AGC, AGE, AGF
UM. AGA modellery | AGC | AGE [ AGF
Max. temperatur N
pa pumpet veeske c 45
Diameter . G 1 (060/075/100) G 61
opsugning G 1% (150/200/300) | 1%
Diameter afledning * G1
Maksimalt 0.6 (060/075/100)
driftstryk MPa 1 (150/200/300) ‘ : 08
Max procentdel
opsuget sand g/me 40

* = gevindskeering efter standarden UNI ISO 228

4.3. MOTORSPECIFIKATIONER

TYPE Forceret ventilation T.E.F.C.

ELEKTRISKE DATA Jfr. elektropumpens skilt

MONOFASE: med mindre andet angives
OVERBELASTNINGS- i folgesedlen, termisk med automatisk
BESKYTTELSE genoprustning.

TREFASE: skal udfgres af installatgren.

4.4. OPLYSNINGER VEDRGRENDE LUFTST@J

Pumpe P2 [kW] Aksehgjde LpA [dB]*
JES) 0.37+0.60 63 <70
0.60+0.88 71 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.37:0.60
AGF 0608 63 <70
0.44+0,75 71 71
AGA 11222 80 76
AGC 11922 80 76

Tabellen indeholder elektropumpernes hgjeste stgjemissions-

veerdier.

* Stejtrykniveau - Gennemsnittet af malingerne udfert i en af-
stand af en meter fra pumpen. Tolerance + 2.5 dB.

5. BRUGSFORBEREDELSER

LULLET oM FORUDSET SKAL ELEKTROPUMPEN LOFTES ELLER
FLYTTES MED HANDTAGET ELLER L@FT PUMPEN MED
BEGGE HANDER; FLYT ALDRIG PUMPEN MED DET

- vand melke Bomnandeeouwniigerinfo@mwatertteehnics.ru (495) 77 1ETEKTRBKEFORSYMERSABEChNICS.ru
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALLATION

Felg anvisningerne i AFSNIT 1, kapitel 7.2, og de nedenstaende

punkter, ved installation af pumperne:

- benyt rersystemer med en passende diameter, og tag hgjde
for, at pa visse modeller, er opsugningsdiameteren (pum-
pens forside) stgrre end afledningsdiameteren (pumpens
overside), (jfr. kap. 4).

5.2, VASKEPAFYLDNING JE(S)(X) (FIG.1); AG (FIG.2)
ADVARSEL

DENNE HANDLING SKAL AFVIKLES MED MOTORENS
STR@MFORDELER FULDSTANDIGT LUKKET

a) Lesn det sekskantede deeksel (1-2), anbragt gverst pa pum-
pekorpusset;

6. DIAGRAMMER 0G TEGNINGER
FIG. 1

b) fyld, ved hjeelp af en tragt, pumpen helt op med vand;
c) Skru det sekskantede daeksel pa og stram til sa det bloke-
res, for at hindre luftinfiltration.

5.3. SAMLING OG INSTALLATION AF
TRYKOPARBEJDNINGSGRUPPER | BEBOELSER

Pumperne i serien AGA-AGC-AGE-AGF kan veere forberedt til

samling med manometer, trykmaler (der skal fastggres til pum-

pekorpusset) og et trevejssamlestykke.

Folg de specifikke anvisninger vedrgrende gruppens samling.

FIG. 2

-

ERKLARING OM OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIV 2000/14/EF

Hermed erklzrer EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) under eget ansvar, at produkterne i tabellen, nederst i siden,
overholder anvisningerne i Direktiv 2000/14/EF artikel 13 og fabrikstestes i henhold til bilag V.
Lwa (M): stgjniveaustyrke, (A-vaegtet), malt « Lwa (G): stojniveaustyrke, (A-vaegtet), garanteret. (jevnfor tabellen nederst i siden)

Mr. SHU NAGATA

Presi
4.

12 Janjuary 2009

GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 4B/
FKBon

WHTepHeT-MarasvH mfo@wtpump ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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KAYTTO- JA HUOLTO-OHJEOSA 2
SAILYTA TAMA OHJE!

1. JOHDANTO

Tama kayttéohje on kaksiosainen: OSA 1 sisaltaa yleiset tie-
dot, jotka koskevat kaikkia tuotteitamme, ja OSA 2 sisaltaa
erityiset tiedot, jotka koskevat ostamaasi séhkdpumppua. Osat
taydentavat toisiaan, joten varmista, etta sinulla on kaytossasi
molemmat osat.

Noudata niihin sisaltyvia ohjeita, niin séhkdpumppu toimii mah-
dollisimman tehokkaasti ja moitteettomasti. Lisatietoja saat
tarvittaessa lahimmalta valtuutetulta jalleenmyyjalta.

Mikali ndiden kahden osan sisaltdmissa ohjeissa on ristiriitai-

Qahka L

eisaal

kayttaa kuivina.

4. TEKNISET TIEDOT

4.1. TEKNISET TIEDOT: PUMPUT JESX, JEX, JES, JE

my. JES, JE [ JESX JEX
35 kotikaytdssa standardin CE-EN 60335-241
mukaisesti
45 muussa kaytossa [ 60 muussa kaytossa

Pumpattavan
nesteen °C
enimmaislampdtila

suuksia, noudata OSAN 2 ohjeita. my. E [ gex | JEs [ JESX
Imuyhde * G 1% | G1
KUVIEN JA TEKSTIN OSITTAINENKIN JALJENTAMINEN ON KIEL- Paineyhde * G1
LETTY. Suurin
kéyttopaine MPa 06
Ohjekirjassa kaytetdan seuraavia symboleja: * = kierre UNI 1SO 228
m HUOMIO - Pumpun tai laitteen vahingoittumisvaara
4.2. TEKNISET TIEDOT: PUMPUT AGA, AGC, AGE, AGF
I . my. AGAmaliy | AGC [ AGE | AGF
A Henkilo- tai omaisuusvahingon vaara Pumpatiavan nesteen °C 5
enimmaisldmpdtila
G 1 (060/075/100) ‘ G
*
A Séhksiskun vaara Imuyhde G oo | 135 | 81
Paineyhde * G1
Suurin Keyttopaine | Mpa | 0,2 0007510 ‘ 06
" (150/200/300)
2. SISALLYS Imetyn hiekan g/m 40
1. JOHDANTO s. 16 prosentuaalinen osuus
2. SISALLYS s. 16 * = kierre UNI ISO 228
3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO s. 16
4. TEKNISET TIEDOT s. 16
5 KAYTON VALMISTELU . 16 4.3. MOOTTORIEN TEKNISET TIEDOT
6. KAAVIOT JA KUVAT s. 17 TYYPPI Mekaaninen ilmanvaihto TEFC
SAHKOISET TIEDOT Katso séhkopumpun kilpi
YKSIVAIHEINEN: ldmpdsuoja,
3. SAHKOPUMPUN KUVAUS JA KAYTTO YLIKUORMITUSSUQJA fqtqmtzazttl(pa\autus,Jollel lisélehdessa
oisin todeta.
3.1, KUVAUS KOLMIVAIHEINEN: asentaja hankkii.
Nimitys: PINTA-ASENNETTAVA SAHKOPUMPPU
Tyypo: ITSEIMEVA 4.4, MELUTIETOJA
Malli: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF Pumppu P2 [kW] Akselin korkeus LpA [dB]*
3.2, SALLITTU KAYTTO JES(X) 0.37:T0.60 63 <70
: ) ; - ) 0.60+0.88 71 71
Kotitalouden painevesi, puutarhan pienimuotoinen kastelu, sdi- JE(X) 11 80 76
lididen, kaivojen jne. veden siirtdminen, ajoneuvojen pesu, pie- =
; ) B L AGE 0.37+0.60
net automaattiset autoklaavit, yleisesti puhtaan veden kasittely AGF 0608 63 <70
(juomaveden siirtdminen pumpuilla JES, JE). 04'4;0' 75 1 1
Direktiivin 2000/14/EY (ulkona kéytettavien laitteiden melu- AGA '11:;2’2 80 7
paastot) vaatimukset tayttavat GARDEN-versiot ovat ainoat siir- AGC 1'1+2'2 80 76

rettédvaan ja ulkoilmakayttoon sallitut pumput.

Sahkopumppujen kadytossa on huomioitava niiden tekniset
ominaisuudet.

3.3. KIELLETTY KAYTTO

Kaytto on kielletty seuraavien pumppaukseen:

- likainen vesi tai suspensioliuokset;

- happoja tai eméaksia sisaltava vesi tai yleensa korrosoivat
nesteet;

— vesi, jonka lampétila ylittaa taulukossa 4 maaritellyt arvot;

- merivesi;

Taulukkoon on merkitty sahk6pumppujen suurimmat meluar-

vot.

* Adnenpaineen taso. Mittausten keskiarvo metrin etaisyydel-
ta. Toleranssi + 2,5 dB.

5. KAYTON VALMISTELU

[ Huom | SAHKOPUMPUN NOSTAMISEEN TAI SIIRTAMISEEN ON
KAYTETTAVA KAHVAA TAI TARTUTTAVA SIIHEN MOLEMMIN

- helpostilsiiBenmasaexuuid nfe@watesdechnics.ru (495) 77 1KRAN BLA WOSKRAN OTE KIS AHESI0HDOSTA!
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. ASENNUS

Pumppujen asennuksessa on noudatettava OSAN 1 kohdassa

7.2 annettuja ohjeita ja huomioitava seuraavat seikat:

- kaytettava paksuudeltaan sopivia putkia ja muistettava,
ettd joissain malleissa imupuolen (pumpun etupuolen) yh-
teen halkaisija poikkeaa painepuolen (yldaosan) yhteen hal-
kaisijasta (katso kohta 4).

5.2. PUMPUN TAYTTO: JE(S)(X) (KUVA 1), AG (KUVA 2)

m MOOTTORIN SAHKOKOTELON ON  OLTAVA TIVIISTI
SULJETTUNA.

a) Irrota pumpun pesan etupuolella oleva 6-kulmainen tulppa
(1-2);

6. KAAVIOT JA KUVAT
KUVA. 1

b) Taytd pumppu tayttolaitteen avulla vedella piripintaan;
¢) Ruuvaa 6-kulmainen tulppa takaisin paikalleen, kunnes se
sulkeutuu ilmatiiviisti.

5.3. KOTITALOUKSIEN PAINEVESILAITTEIDEN KOKOAMINEN
JA ASENNUS

Sarjan AGA - AGC - AGE ja AGF pumput on voitu valmistella

etukateen painemittarin ja (pumpun pesaan kiinnitettavan) pai-

nekytkimen ja kolmitieyhteen asentamista varten.

Katso tapauskohtaiset kokoamisohjeet laitteiston ohjekirjasta.

KUVA. 2

DIREKTIIVIN 2000/14/EY VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., osoite via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ilmoittaa omalla vastuullaan, etta sivun alalaidan taulukossa mainitut
tuotteet tayttavat direktiivin 2000/14/EY 13 e artiklan vaatimukset ja liitteessa V tarkoi sisdisen tarkastuksen vaatimukset.
Lwa (M): aa i taso (painotettu A), mitattus Lwa (G): 4dnenpaineen taso (painotettu A), taattu. (katso sivun alalaidan taulukko).
Mr. SHU NAGATA
President
he
12 January/2009
GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
'KBon r-fechnics ru

WHTepHeT-marasvH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67

www.wtpump.ru
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INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
DEEL 2
TE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER

1. INLEIDING

Deze instructiehandleiding bestaat uit twee folders: DEEL 1,
met algemene informatie over ons productiepakket, en DEEL 2,
met specifieke informatie over de elektrische pomp die u hebt
gekocht. De twee publicaties vullen elkaar aan; zorg er dus voor
dat u over beide beschikt.

Houd u aan de bepalingen die deze bevatten, voor het behalen
van optimale productiviteit en een correcte werking van de elek-
trische pomp. Voor eventuele nadere informatie kunt u de hulp
inroepen van de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer.

Mocht er in de twee delen tegenstrijdige informatie aanwezig
zijn, houd u dan aan de specificatie van het product in DEEL 2.

DE NADRUK VAN DE AFBEELDINGEN EN/OF DE TEKST, OOK
GEDEELTELIJK, OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK, IS VERBODEN.

Bij het opstellen van het instructieboekje zijn de volgende sym-
bolen gebruikt:

LET 0P Risico beschadiging van de pomp of de installatie

A Risico beschadiging van personen of voorwerpen
A Risico van elektrische aard

2. INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING pag. 18
2. INHOUDSOPGAVE pag. 18
3. BESCHRIUVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP  pag. 18
4. TECHNISCHE GEGEVENS pag. 18
5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK pag. 18
6. SCHEMA'S EN TEKENINGEN pag. 19

3. BESCHRUIVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP

3.1. BESCHRIVING

Benaming: ELEKTRISCHE OPPERVLAKTEPOMP
Type: ZELFAANZUIGEND
Model: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. VOORZIEN GEBRUIK

Drukregeling in huis, kleinschalige irrigatie van tuinen, spoelin-
gen, verplaatsing vanuit reservoirs, putten, etc., het wassen van
auto’s, kleine automatische autoclaven, algemene behandeling
van schoon water (verplaatsing van drinkwater JES, JE).

Alleen de versies GARDEN, overeenkomstig de Richtlijn
2000/14/CE (akoestische emissive in de omgeving van de
machines en de inrichtingen bestemd voor werking in de open
lucht), zijn voorzien voor mobiel gebruik en gebruik in de open
lucht.

Gebruik de elektrische pompen op grond van hun technische
eigenschappen.

3.3. ONVOORZIEN GEBRUIK

De pompen mogen niet gebruikt worden voor het verplaatsen

van:

- water dat vuil is of waarin “vreemde stoffen” drijven;

- water waarin zich zuren of basen en over het algemeen bij-
tende vloeistoffen bevinden;

- zeewater,;
— brandbare en over het algemeen gevaarlijke vloeistoffen.

De elektrische pompen mogen nooit zonder de vloeistof func-
tioneren.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

4.1. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN JESX, JEX, JES, JE

Eenh JES, JE [ JESX, JEX
Maximumtemp. o0 35 jk gebruik volgens CE-EN 60335-241
gepompte vloeistof 45 andere soorten gebruik[ 60 andere soorten gebruik
Eenh [ JE | JEX [ JES [ JESX
Diameter inlaat * G 1% | G1
Diameter perszijde * G1
Maximum-
bedrijfsdruk MPa 06

* = schroefdraad volgens UNI ISO 228

4.2, TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN AGA, AGC, AGE, AGF

Eenh AGA (modelen) | AGC | AGE | AGF
Maximumtemp. o
gepompte vloeistof c 45
) . G 1 (060/075/100) G
*
Diameter inlaat G 1% 1502007300 | 1% G1
Diameter perszijde * G1
Maximum- 0.6 (060/075/100) ‘
bedrijfsdruk MPa 1 (150/200/300) 08
g/me 40

* = schroefdraad volgens UNI ISO 228

4.3. TECHNISCHE GEGEVENS MOTOREN

TYPE Geforceerde luchtafzuiging T.E.F.C.
ELEKTRISCHE GEGEVENS | Zie plaatje elektrische pomp

EENFASIG: indien niet anders aangeduid op
bijgevoegd blad, thermisch met automatische
blokkeringsopheffing.

DRIEFASIG: door de installateur.

BESCHERMING TEGEN
OVERBELASTING

4.4. INFORMATIE BETR. HET LUCHTGELUID

Pomp P2 [kW] Ashoogte LpA [dB]*
JES) 0.37+0.60 63 <70
0.60+0.88 7 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.37:0.60
AGF 0608 63 <70
0.440,75 71 71
AGA 11222 80 76
AGC 1122 80 76

De tabel toont de maximumwaarden van geluidshinder voor de

elektrische pompen.

* Niveau geluidsdruk - Gemiddelde van de waarnemingen op 1
m afstand van de pomp. Tolerantie + 2,5 dB.

5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK

DI OM DE ELEKTRISCHE POMP OP TE TILLEN OF TE

VERPLAATSEN, DE HANDGREEP GEBRUIKEN INDIEN
AANWEZIG OF MET BEIDE HANDEN VASTPAKKEN; NOOIT

- water métHiddop kamaeimmkaninfof@aatan-teehmics.ru (495) 77 1DEBLERRISCHE/STREGIATORYOERHABEL GEBRUIKEN.
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALLATIE

Volg voor de installatie van de pompen hetgeen beschreven in

DEEL 1, hoofdstuk 7.2 en de volgende punten:

- gebruik leidingen met geschikte diameter, en houd er reke-
ning mee dat, bij bepaalde modellen, de diameter van de
inlaat (voorkant pomp) groter is dan die van de perszijde
(bovenkant pomp), (zie hfdst. 4).

5.2. HET VULLEN VAN DE POMP JE(S)(X) (FIG. 1); AG (FIG. 2)
LET OP

HANDELING UIT TE VOEREN MET VOLLEDIG GESLOTEN
ELEKTRISCH KLEMMENBORD VAN DE MOTOR.

a) De zeskantige stop (1-2) die zich bovenop het pomphuis
bevindt, losdraaien;

6. SCHEMA'S EN TEKENINGEN
FIG. 1

b) met behulp van een trechter de pomp met water vullen, tot-
dat deze overloopt;

c) de zeskantige stop weer vastdraaien totdat deze geblok-
keerd wordt, om zo luchtinfiltraties te voorkomen.

5.3. MONTAGE EN INSTALLATIE VAN GROEPEN VOOR
HUISHOUDELIJKE DRUKREGELING

De pompen van de serie AGA-AGC-AGE-AGF kunnen al worden

voorbereid op het monteren van manometer, drukschakelaar

(te bevestigen aan het pomphuis) en driewegstuk.

Voor de montage van de groep de specifieke instructiehandlei-

ding volgen.

FIG. 2

-

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE RICHTLIJN 2000/14,/CE

Wij, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat onze producten opgesomd in
met de Richtlijn 2000/14/CE artikel 13 en de interne proced
Lwa (M): gemeten niveau geluidsvermogen (A-gewogen)* Lwa (G): gewaarborgd niveau geluidsvermogen (A-gewogen). (zie tabel onderaan de pagina).

de tabel ond:

de pagina t

voor fabri

le volgens bijlage V.

Mr. SHU NAGATA

President
5.

12 Janyary 2009

GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
I R BOoA r-fecnnics ru

WHTepHeT-marasunH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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MANUAL DE INSTRUGOES PARA O USO E A MANUTENGAO
PARTE 2
E RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR CONSERVAR O MANUAL

1. INTRODUCAO

0 presente manual de instrugdes é constituido por dois fascicu-
los: A PARTE 1 contém informagdes gerais sobre toda a nossa
producédo e, a PARTE 2 contém informacoes especificas para
a electrobomba que acaba de comprar. As duas publicacoes
sao complementares entre elas, portanto, acerte-se de estar
na posse de ambas.

Respeitar as disposi¢oes nessas contidas para obter um de-
sempenho excelente e o correcto funcionamento da electro-
bomba. Para obter maiores informacoes, dirigir-se ao revende-
dor autorizado mais préximo.

No caso em que nas duas partes se encontrassem informa-
coes contrastantes entre elas, conformar-se a especificacdo do
produto PARTE 2.

E EXPRESSAMENTE PROIBIDA QUALQUER TIPO DE
REPRODUCAO, AINDA QUE PARCIAL, DAS FIGURAS E/OU DO
TEXTO.

Na redaccao do manual de instrucoes foi utilizada a seguinte
simbologia:

LIS Risco de causar danos na bomba ou na instalacao

A Risco de causar danos pessoais ou materiais
A Riscos eléctricos

2. INDICE
1. INTRODUCAO pag. 20
2. INDICE pag. 20
3. DESCRIGAO E USOS DA ELECTROBOMBA pég. 20
4. DADOS TECNICOS pag. 20
5. PREPARAGAO PARA A UTILIZACAO pag. 20
6. ESQUEMAS E DESENHOS pag. 21

3. DESCRICAO E USOS DA ELECTROBOMBA

3.1. DESCRICAQ

Denominac&o: ELECTROBOMBA DE SUPERFICIE
Tipo: ASPIRANTE
Modelo: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. USO PREVISTO

Pressurizacao doméstica, pequena irrigacdo de jardins, lava-
gens, movimentacao de reservatorios, pogos, etc., lavagem de
automoveis, pequenas autoclaves de funcionamento automa-
tico, tratamentos de agua limpa em geral, (movimentagao de
agua potavel JES, JE).

S6 as versdes GARDEN, em conformidade com a Directiva
200/14/CE (emissao aclstica ambiental das maquinas e equi-
pamentos destinados a funcionar ao ar livre), sao previstas para
0 uso itinerante e ao ar livre.

Utilizar as electrobombas em funcao das respectivas carac-
teristicas técnicas.

3.3. USO NAO PREVISTO
Nao sdo utilizaveis para movimentar:
— &gua suja ou com COorpos em suspensao;

- dagua com temperaturas superiores ao indicado na tabela 4;
- &gua do mar;

- liquidos inflamaveis e em geral perigosos.

As electrobombas nunca devem funcionar sem liquido.

4. DADOS TECNICOS

4.1. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS JESX, JEX, JES, JE

UM. JES, JE [ JESX JEX
Temperatura max. o 35 uso segundo CE-EN 60335-241
liquido bombeado 45 outros usos | 60 outros usos
um. | JE [ X JES | JESX
D|a(netr_o de . G 1% G1
aspiracao
Diémetro de .
descarga 61
Pressao méaxima
de funcionamento MPa 06

* = roscagem segundo UNI ISO 228

4.2. DADOS TECNICOS DAS BOMBAS AGA, AGC, AGE, AGF

UM. AGA (modelos) | AGC [ AGE | AGF
Temperatura max. o
liquido bombeado ¢ 45
Diametro de % G 1 (060/075/100) ‘ G 61
aspiracao G 1% (150/200/300) | 1%
Didmetro de descarga * G1
Pres_sao max. de MPa 0.6 (060/075/100) ‘ 06
funcionamento 1 (150/200/300)
Percentagem méaxima
de areia aspirada g/me 40

* = roscagem segundo UNI ISO 228

4.3. DADOS TECNICOS DOS MOTORES

TIPO Por ventilagao forcada T.E.F.C.
DADOS ELECTRICOS Ver chapa da electrobomba
. MONOFASICA: se néo for indicado
PROTECCAO CONTRA diversamente na folha adicional, térmica
AS SOBRECARGAS com rearme automatico.
TRIFASICA: sob responsabilidade do instalador

4.4. INFORMACOES SOBRE O RUIDO AEREO

Bomba P2 [kW] Altura do eixo LpA [dB]*
JES) 0.37+0.60 63 <70
0.60%0.88 71 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.37:0.60
AGF 0608 &3 <70
0.44%0,75 71 71
AGA 11222 80 76
AGC 11922 80 76

A tabela contém os valores de emissdo sonora maximos para

as electrobombas.

* Nivel de pressdo sonora - Média das medicdes a um metro
de distancia da bomba. Tolerancia + 2.5 dB.

5. PREPARACAO PARA A UTILIZACAO

LUA(%UM PARA LEVANTAR OU DESLOCAR A ELECTROBOMBA
USAR A PEGA, SE PRESENTE, OU PEGAR NELA COM
AMBAS AS MAOS; NUNCA USAR 0 CAVO ELECTRICO DE

- 4gua colk Buygwasaexaurkagirfo@watestehmnics.ru (495) 77 1AIMEAGACROWW. water-technics.ru
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALACAO

Para a instalacao das bombas seguir as indicacoes dadas na

PARTE 1 no capitulo 7.2 e os seguintes pontos:

- utilizar tubagens com diametro apropriado tendo presente
que, em alguns modelos, o didametro de aspiracdo (lado
dianteiro da bomba) € maior do que o didametro de descarga
(lado superior da bomba), (ver cap. 4).

5.2. ENCHIMENTO DA BOMBA JE(S)(X) (FIG.1); AG (FIG.2)

LU OPERAGAO A SER EFECTUADA COM A PLACA DE
TERMINAIS DO MOTOR PERFEITAMENTE FECHADA.

a) Desenroscar a tampa hexagonal (1-2) colocada no topo do
corpo da bomba;

6. ESQUEMAS E DESENHOS
FIG. 1

b) Com auxilio de um funil encher a bomba de agua até ao
bordo;

c) Voltar a enroscar a tampa hexagonal até bloqueé-la, para
impedir infiltragoes de ar.

5.3. MONTAGEM E INSTALAgAO DOS GRUPOS DE
PRESSURIZACAO DOMESTICOS

As bombas da série AGA-AGC-AGE-AGF podem estar ja apetre-

chadas para a montagem de mandmetro, pressostato (a fixar

no corpo da bomba) e conector de trés vias.

Para a montagem do grupo seguir as instrucoes do manual

especifico.

FIG. 2

-

DECLARACAO DE CONFORMIDADE A DIRECTIVA 2000/14,/CE

Nos, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., viaCampo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), declaramos soh a nossa responsabilidade que os nossos produtos citados natabela que
se encontra no fundo da pagina, cumprem com as disposicdes da Directiva 2000/14/CE artigo 13 e procedimento de controlo int looanexoV.
Lwa (M): nivel de poténcia sonora, (ponderado A), medido* Lwa (G): nivel de poténcia sonora, (ponderado A), garantido. (ver a tabela no fundo da pagina).

Mr. SHU NAGATA

President
5.

12 January 2009

GARDEN
JES M5, JES M8, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
'R BONHAAd TEXHUKA | IHCY@MM':":‘IE(:‘(.II“ =

WHTepHeT-marasunH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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EFXEIPIAIO OAHTIQN XPHZHZ KAI ZYNTHPHZHZ 20 MEPOZ
MPOZ ®YAAZH ME EYOYNH TOY XPHXTH

1. EIZArQrH

To mopdv eyxelpidio odnyiwv amoTeAeiTan anmd d00 PUAAGDIC:
70 1o MEPOI mepiéxel yevikéq mAnpogopieq yiax OAx Tx
TPOIOVTX HaG, evid To 20 MEPOZ mepiéxel €10IKEQ TANPOPOPIES
YI& TNV NAEKTPAVTAIGL TToU ayopdoaTe. Tar 300 QUAGDI €iva
OUMTANPWHOGTIKE KOl KOTG GUVETEIR TTPETEN Vo €ioTe BERaION YIxK
TNV KKTOXA TOUG.

Tnpeite TIG 0dnyieg TOU TEPIEXOUV YI& VO €EXOQAANICETE TN
WEYIOTN am6d00N KA TN OWwOTH AEITOUPYiot TNG NAEKTPAVTAIG,.
Mo evdexoueveg TPOOBETEG TMANPOPOPIES, AMeUBUVOEITE OTO
TANCIEGTEPO KATAOTNHO TTWANONG.

Y& TepimTwon mou Ta d00 QUAGDIX TIEPIEXOUV QVTIQPUTIKES
TIANPOYOPIES, TNPEITE TIG 0dNYieg TToU TePIEXE! TO 20 MEPOX.

AMATOPEYETAI OMOIAAHMOTE OAIKH'H MEPIKH
ANAMAPATQrH TQN EIKONQN 'H/KAI TOY KEIMENOY.

Mo TN oOvTaEN Tou eyxelpIdiou odnyl®Y XENGCILOTIOIRBNKAY To
aKkOAouBa oUUBOAG:

NPOZOXH Kivduvog mpokAnong BAGBNG oTnv avhia i} TNV eykardioTaon

A Kivduvog mpokAnong owparikig il UNIKAG BAGRNG

A Kivduvog nAeKTpIKAG PpUoEWG

2. NEPIEXOMENA

1. EIZArQrH oeh. 22
2. MEPIEXOMENA oeh. 22
3. MEPIFPA®H KAI XPHXH THX HAEKTPANTAIAX oeh. 22
4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA oeh. 22
5. MPOETOIMAZIA TIA TH XPHXH oeh. 22
6. AIATPAMMATA KAI 2XEAIA oeh. 23

3. NEPITPA®H KAI XPHZH THZ HAEKTPANTAIAZ

3.1. NEPITPA®H

Ovopoaio: HAEKTPANTAIA EMIGANEIAZ
Tipo: Tomog:
Movrtého: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. NIPOBAEMOMENH XPHZH

AGEnon mieong oikiakoU dIKTOOU, HIKPR  Gpdeuon  KATIWY,
HETOQOPG amd JeERPEVEG PPEATIO KATT., TAUCINO QUTOKIVATWY,
MIKP& THECTIKG QUTOUATNG AeIToupying, eneEepyaaion KaBapol
vepoU ev yével, (peTapopd mooidou vepol JES, JE).

Movo T povtéAda GARDEN mou awvTamokpivovtal atnv Odnyio
2000/14/EK (exmopmri BoplBou oo mepIB&AMov amd eEomAioud
TIPOG XPNON 0 EEWTEPIKOUG XWPOUG), TPOOPILOVTA VI KIVNTA KA
eEwTepIkA xpAon.

01 nAeKTPAVTAiEG TIPEMEI V& XPNOoIpomoloUvTal B&oEl Twv
TEXVIKWV TOUG XAPXKTNPICTIKWV.

3.3. MH MPOBAEMOMENH XPHZH

Aev pmopodv va xpnaolpomnoinfoly yix:

- BpOuIKa vepd 1 JE XIPOUUEV OWHUATIONO

— Nepd pe 0&€a ) BAOEIG N YEVIKWG DIGBPWTIKG Uypd

— Nepb Je BePUOKPAOI QVITEPN GO AUTAV TTOU AVAPEPETAI

- OQahaooivo vepd
—  EGQAEKTO KOl YEVIKWG EMKIVOUVR UYp&

01 NASKTPAVTAIEG SEV TPEMEI VX AEITOUPYOUV TIOTE XWPIg
uypo.

4. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

4.1. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAIQN JESX, JEX, JES, JE

Lov. JES, JE [ JESX JEX
Méy. Beppokpoiaio o 35 okiokh xprion Béioel CE-EN 60335-241
avTAoUpevou uypod 45 GMeg XprRoelg [ 60 GMeg xpAoeig

ov. JE [ X JES | JESX
An}umpoq % G 1% 61
g
KoTaBAIYNG ¥ 61
Méy. rieon MPa 06
Aerroupyiog

* = gneipwpa Bdoer UNIISO 228

4.2. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ANTAION AGA, AGC, AGE, AGF

Jov. AGA (uovr) | AGC | AGE [ AGF
Méy. S’SPUOKP(XUIOK’ ¢ 45
avTAoUpevou uypod
DiGipeTpog . G 1 (060/075/100) G 61
avappdenang G 1% (150/200/300) | 1%
Nidperpog kamdbhyng | * G1
M&y. miean 0.6 (060/075/100) ‘
\eimoupyiog MPa 1 (150/200/300) 1 08
My. mogoatd
QVOPPOPOULEVNG Gupou g/m3 40
* = gneipwpa Béoer UNIISO 228
4.3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA TON MOTEP
TYNOx Me Texvnté oepiopd T.E.F.C.

HAEKTPIKA XAPAKTHPIZTIKA| BA. mvokidor nAeKTpOVTAIOG

MONO®AZIKH: edv dev undipxer SIQOPETIKI
EVOEIgn 0TO GUUMANPWHATIKO QUMGSIO,
AGQPAAEIOt e QUTOHATN EMAVAPOPGE.
TPIQAZIKH: pe euBivn TOU eyKATAOTATN.

MPOZTAZIA ANO
YNEPOOPTQIEIX

4.4. NINAHPO®OPIEZ A TON AEPO®EPTO ©OPYBO

Avthia P2 [kW] ‘Yyog GEova LpA [dB]*
JES) 0.37+0.60 63 <70
0.6070.88 71 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.37:0.60
AGF 0.608 63 <70
0.440,75 71 71
AGA 11222 80 76
AGC 1122 80 76

O mivaKag TEPIEXE! TIG WEYIOTES TIMESG eKTOUTAG BopURoU yIa TIG

NAEKTPAVTNIEG.

* ITGOUN NXNTIKAG mieang - MEaon TIUA WETPAOEWV OE amOOTOON
evog PETPOU amd TV avTAio. AvoxA + 2.5 dB.

5. NPOETOIMAZIA TlA TH XPHZH

HEXITH ra NA ANYWQIETE M NA METAKINHZETE THN
HAEKTPANTAA  XPHEIMOMOIHETE TH  XEIPOMABH
EAN YNAPXEI 'H ANAZHKQZTE THN ME TA XEPIA. MH

orov ivl4 BopHas TexHuka info@water-technics.ru (495) 77 1XPEFRNOERETOMAESTPIBE KNS 0rU
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. ETKATAZTAZH

Mot TNV eYKATAOTOON TNG AVTAIGG EQAPUOOTE TIG 0dnyieq Tou

kepaAaiou 7.2 oo 10 MEPOZ Kol Tou Gnpeiou mou akohouBei:

- XPNOILOTOIROTE OCWANVMOEIG KATRANANG DIGUETPOU EXOVTAG
unown 0TI o€ OPICUEVA HOVTEAG N SIGUETPOG avapPOPNoNG
(mpéoown avTNig) eivar peyoAdtepn omd Tn OIGUETPO
Kar&OAIWNG (Mvw mAeup&), (BA. Kep.4).

5.2. MAHPQZH THZ ANTAIAZ JE(S)(X) (EIK.1), AG (EIK.2)

W{IO.UM H ENEPFEIA NPENEI NA TINEI ME TH BAZH AKPOAEKTON

TOY MOTEP ENTEAQZ KAEIZTH.

&

ZefIdwoTe TNV €EQywVIKA T&Ma (1-2) 0TV KOpu®r Tou
OWUATOG TNG AVTAIG.

6. AIATPAMMATA KAI ZXEAIA
EIK.1

b) XpnoIUOTOINGTE &V XWVI VI VO YEUIOETE E VEPO TNV GVTAICK
€wg TNV UmepxeiNion.

c) Bidwote TNV €EQYWVIKA TAMX HEXPI VO GOPANOEl VI V&
ano@UyeTe TNV £i0000 GEQX.

5.3. ZYNAPMOAOTHZH KAI ETKATAZTAZH OIKIAKQN
MONAAQN AY=HEHZ THE MIEZHE

O1 avThieg TnG oelpq AGA-AGC-AGE-AGF umopodv va diaBéTouv

3N a0vdeon yiot aVOUETPO, TE{OOTRTN (OTO GOMO TNG AVTAIG)

Kol TpI000 PaKOp.

Mo TN cuvappoAdynon TnG povadaG OUPBOUAEUBEITE TO €IBIKO

EYXEIPIDIO 0dNYIWV.

EIK. 2

-

AHAQZH ZYMMOP®QXHZ ME THN OAHTIA 2000/14/EK
HEBARA PUMPS EUROPE S.p.A., via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), SnA@vel uniei0uve 0TI T TPoiovTa 0TOV MiVOKe TOU GKOAOUBET GUHOPPOUVTXI
pe Tv 03nyia 2000/14/EK GpOpo 13 ko Tn SIKSIKKOIX ECWTEPIKOU EAEYXOU TNG TIXPAYWYAG CUHPWVA pE TO TapdpTnpa V.
Lwa (M): oT&Byn nXnTikig 10X00g, (oTadpiopévn A), perpoldpevn e Lwa (G): oTadun nXnTIkiAG 10X00G, (oTaduiopévn A), eyyunpévn. (BA. miv. oTo TéAog TG
0eNidog).
Mr. SHU NAGATA
President
9
12 January 2009
GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
K BoA r-technicS T

WHTepHeT-marasunH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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PRIRUCKA K POUZITI A UDRZBE CAST 2
UZIVATEL JE POVINEN PRIRUCKU DOBRE UCHOVAT

1. UvoD

Tato piirucka se sklada ze dvou dilt: CAST 1, ktera obsahuje
veobecné informace o celé nasi vyrobni fadé a CAST 2, ktera
obsahuje specifické informace o Vami zakoupeném elektrickém
Cerpadle. Tyto dvé publikace se vzajemné doplnuji, proto se
pfesvédcte, Ze jste obdrzeli oba dily.

Za Ucelem dosazZeni optimalniho vykonu a spravné funkce
elektrického Cerpadla se fidte pokyny uvedenymi v téchto
pfiruckach. Dalsi informace jsou Vam k dispozici u nejblizsiho
autorizovaného prodejce.

V pfipadé neshod v informacich uvedenych v téchto dvou dilech
se fidte Gdaji tykajicimi se specifického vyrobku v CASTI 2.

JE ZAKAZANA JAKAKOLIV, | CASTECNA, REPRODUKCE
ILUSTRACI A/NEBO TEXTU.

PFi pfipravé prirucky byly pouzity nasledujici symboly:

POZOR Nebezpeci poskozeni cerpadla nebo Skod na zafizeni

A Nebezpeci Skod na zdravi osob nebo na majetku
A Nebezpeci elektrické povahy

2. SEZNAM
1. 0voD str. 24
2. SEZNAM str. 24
3. POPIS A POUZITI ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 24
4. TECHNICKE UDAJE str. 24
5. PRIPRAVA NA PROVOZ str. 24
6. SCHEMATA A VYKRESY str. 25

3. POPIS A POUZITi ELEKTRICKEHO CERPADLA

3.1. POPIS

Nézev: POVRCHOVE ELEKTRICKE GERPADLO
Typ: SAMONASAVACI
Model: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. URCENE POUZITI

Domaci tlakové stanice, zalévani mensich zahrad, Cerpani z
nadrzi, studnia pod, myti vozidel, malé autoklavy s automatickou
funkci, Gprava Cisté vody obecné (Cerpani pitné vody JES, JE).
Pouze verze GARDEN, které odpovidaji smérnici 2000/14/ES
(akustické emise strojli a zafizeni urenych k venkovnimu
provozu) jsou prenosné a urceny k venkovnimu provozu.

Pouzivejte elektricka cerpadla podle jejich technickych
vlastnosti.

3.3. NEPOVOLENE POUZITI

Nejsou uréena k erpani:

- zneCisténa voda s pevnymi Casticemi;

- vody s obsahem kyselin nebo zasad, obecné
kapalin;

Ziravych

- morské vody;
— hoflavych a obecné nebezpecnych kapalin;

Elektricka cerpadla €ji byt nikdy uvadéna do chodu bez
kapaliny.
4. TECHNICKE UDAJE
4.1, TECHNICKE UDAJE CERPADEL JESX, JEX, JES, JE
M.J. JES, JE [ JESX JEX
Maximalni teplota o 35 domécf pouZiti podle CE-EN 60335-241
cerpané kapaliny 45 jiné vyuziti [ 60 jina vyufiti
M.J. JE [ Jex | S | JESX
Primér séni * G 1L | G1
Primér
vytlaku * 61
Maximalni
provozni tlak MPa 08

* = zavit podle normy UNI ISO 228

4.2. TECHNICKE UDAJE CERPADEL AGA, AGC, AGE, AGF

M.J. AGA (modely) | AGC | AGE [ AGF
Mamma}m teplvota oc 45
Cerpané kapaliny
Lo G 1 (060/075/100) G
*
Primér sani G 1% (150/200/300) | 1% 61

Prlimér vytlaku * G1

Maximalni 0.6 (060/075/100)

provozni tlak MPa 1 (150/200/300) 06
Max: pm@emo‘obsahu g/me 40

nasévaného pisku

* = zavit podle normy UNI ISO 228

4.3. TECHNICKE UDAJE MOTORU
TYP S nucenym vétranim T.E.F.C.

ELEKTRICKE UDAJE Viz identifikacni &titek Gerpadia
JEDNOFAZOVE: pokud neni uvedeno jinak

OCHRANA PROTI na piibalovém listu, tepelnd ochrana s

PRETIZENI automatickym obnovenim funkce.

TRIFAZOVE: instaluje instalaéni technik.

4.4, INFORMACE O HLUCNOSTI

Cerpadlo P2 [kW] VySka osy LpA [dB]*
JES(X) 0.37+0.60 63 <70
0.60+0.88 71 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.37+0.60
AGF 0,608 & <70
0.44+0,75 71 71
AGA 1.1+2.2 80 76
AGC 1.1+2.2 80 76

Tabulka uvadi maximalni hodnoty vydavaného hluku pro

elektricka Cerpadla

* Hladina akustického tlaku - Primér méfeni ve vzdalenosti
jednoho metru od Cerpadla. Tolerance + 2.5 dB.

5. PRIPRAVA NA PROVOZ

{7088 CERPADLO ZVEDEJTE NEBO PRENASEITE POMOCI
DRZADLA, POKUD JE INSTALOVANE, NEBO HO ZVEDNETE
NA RUKOU, NIKDY NEPOUZIVEJTE ELEKTRICKY PRIVODNI

- vody s éfoBogBamaeieanky unfe@watenitedhnics.ru (495) 77 1KABEZ2 www.water-technics.ru
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALACE o

Pfi instalaci Cerpadel dodrZujte pokyny uvedené v CASTI 1. v

kapitole 7.2 a nasledujicich bodech:

- pouzijte potrubi o vhodném priméru, méjte na paméti, ze
u nékterych modelu je primér sani (Celni strana Cerpadla)
VEtSi nez prameér vytlaku (horni strana ¢erpadla) (viz kap.4).

5.2. NAPLNENI CERPADLA JE(S)(X) (OBR.1); AG (OBR.2)

74U 38 PRI TETO OPERACI MUSi BYT SVORKOVNICE MOTORU

DOKONALE UZAVRENA.

a) Odsroubujte Sestihrannou zatku (1-2) umisténou na horni
Casti télesa Cerpadla;

6. SCHEMATA A VYKRESY
OBR.1

b) Pomoci nalevky naplfite téleso Cerpadla vodou az do jeho
prepinént;

c) Opét zaSroubujte Sestihrannou zatku az do jejiho
zablokovani, aby se zabranilo infiltraci vzduchu

5.3. MONTAZ A INSTALACE DOMACICH TLAKOVYCH STANIC
Cerpadla série AGA-AGC-AGE-AGF mohou byt jiZ pfipravena k
montazi manometru, tlakového spinace (k upevnéni na téleso
¢erpadla) a tficestného ventilu.

Pfi montéazi se fidte instrukcemi v pfislusné prirucce.

OBR. 2

-

PROHLASENi 0 SHODNOSTI SE SMERNICI 2000/14/ES

Firma EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), prohlasuj
tabulce odpovidaji pozadavkim smérnice 2000/14/ES Elanku 13 a postupu vnitfni vyrobni kontroly podle pilohy V.
Lwa (M): hladina akustického vykonu, (vaZzena A), méfeny+ Lwa (G): hladina akustického vykonu, (vaZena A), zaruéena. (viz nize uvedenou tabulku).

navlastni

t, Ze jeji vyrobky uvedené v nize uvedené

Mr. SHU NAGATA

President
he
12 January 2009
GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
FKBon

WHTepHeT-MarasvH mfo@wtpump ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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PRIRUCKA NA POUZITIE A UDRZBU CAST 2
UZIVATEL JE POVINNY PRIRUCKU DOBRE USCHOVAT

1. UvoD

Tato prirucka je zlozend z dvoch Gasti: CAST 1, ktora obsahuje
véeobecné informéacie o celej nasej vyrobnej sérii a CAST 2, ktora
obsahuje Specifické informacie o Vami zakipenom elektrickom
Gerpadle. Tieto dve publikicie sa vzajomne dopifajd, preto
skontrolujte, Ci ste dostali oba diely.

Z ddvodu dosiahnutia optimalneho vykonu a spravnej funkcie
elektrického cerpadla sa riadte pokynmi uvedenymi v tychto
priruckach. Dalsie informacie st Vam k dispozicii u najblizsieho
autorizovaného predajca.

V pripade nezhod v informaciach uvedenych v tychto dvoch
dieloch sa riadte Gdajmi tykajlcimi sa Specifického vyrobku v
CASTI 2.

JE ZAKAZANA AKAKOLVEK, AJ EIASTOCNA, REPRODUKCIA
ILUSTRACI A/ALEBO TEXTU.

Pri priprave prirucky boli pouzité nasledujice symboly:

- vody s teplotou vy§Sou ako hodnoty uvedené v tabulke 4;
— morskej vody;
- horlavych a vSeobecne nebezpecnych kvapalin.

Elektrické c¢erpadla sa nikdy nesmii uvadzat do chodu bez
kvapaliny.

4. TECHNICKE UDAJE
4.1, TECHNICKE UDAJE CERPADIEL JESX, JEX, JES, JE
M.J. JES, JE [ JESX JEX
Maximalna teplota o 35 domace potreby podla CE-EN 60335-241
Cerpanej kvapaliny 45 iné pouZitie [ 60 iné pouzitie
M.J. JE [ X JES [ JESX
Priemer sacieho % Gl G1
otvoru
Priemer vytlaku * G1
Maximalny
prevéadzkovy tlak MPa 06

* = zavit podla normy UNI ISO 228

4.2, TECHNICKE UDAJE CERPADIEL AGA, AGC, AGE, AGF

UPOZORNENIE gV pecenstvo poSkodenia cerpadla aleho Skod na zariadeni
Nebezpecenstvo $kod na zdravi osob alebo na
majetku

A Nebezpecenstvo elektrického charakteru

2. ZOZNAM

1. UvoD str. 26

2. ZOZNAM i str. 26

3. POPISAPQU?ITIE ELEKTRICKEHO CERPADLA str. 26

4. TECHNICKE UDAJE str. 26

5. PRIPRAVA NA PREVADZKU str. 26

6. SCHEMY A VYKRESY str. 27

3. POPIS A POUZITIE ELEKTRICKEHO GERPADLA

3.1. POPIS

Nazov: POVRCHOVE ELEKTRICKE CERPADLO
Typ: SAMONASAVACIE
Model: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. URCENE POUZITIE

Doméace vodarne, zavlazovanie mensich zahrad, Cerpanie
z néadrzi, studni apod., umyvanie vozidiel, malé autoklavy s
automatickou funkciou, Gprava Cistej vody vSeobecne, (Cerpanie
pitnej vody JES, JE).

Iba verzie GARDEN, ktoré odpovedajl poziadavkdm smernice
2000/14/ES (akustické emisie do okolitého prostredia strojov
a zariadeni uréené k prevadzke vo vonkajSom prostredi), su
uréené pre prenasanie a pouzitie vo vonkajsich podmienkach.

Pouzivajte elektrické cerpadla podla
vlastnosti.

ich technickych

3.3. NEPOVOLENE POUZITIE

Nie su urcené na cerpanie:

- zneCistenej vody alebo vody s pevnymi Gasticami;

- vody s obsahom kyselin alebo zésad a vSeobecne Zieravych

M.J. AGA (modely) | AGC | AGE [ AGF
Mammallna teplqta oc 45
Cerpanej kvapaliny
Priemer sacieho . G 1 (060/075/100) G 61
otvoru G 1% (150/200/300) | 1%

Priemer vytlaku * G1

Maximalny 0.6 (060/075/100)

prevadzkovy tlak MPa 1 (150/200/300) ‘ 06
Max. percento

nasavaného piesku g/me 40

* = zavit podla normy UNI ISO 228

4.3. TECHNICKE UDAJE MOTOROV
TYP S natenym vetranim T.E.F.C.

ELEKTRICKE UDAJE Vid identifikacny titok Gerpadla
JEDNOFAZOVE: ak nie je uvedené inak

OCHRANA PROTI na pridavnom liste, tepelnd ochrana s

PRETAZENIU automatickym opétovnym zapnutim.

TROJFAZOVE: zaistuje instalaény technik.

4.4, INFORMACIE O HLUCNOSTI

Cerpadlo P2 [kW] VySka osi LpA [dB]*
JES(Y) 0.37+0.60 83 <70
0.60%0.88 71 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.370.60
AGF 0.60.8 63 <70
0.44%0,75 71 71
AGA 11:22 80 76
AGC 11922 80 76

Tabulka uvadza maximalne hodnoty vydavaného hluku pre

elektrické cerpadla.

* Hladina akustického tlaku - Priemer merania vo vzdialenosti
jedného metra od ¢erpadla. Tolerancia + 2.5 dB.

5. PRIPRAVA NA PREVADZKU

UAOLINET PRI ZDViHANI ALEBO PREMIESTNOVANI CERPADLA
POUZIVAITE DRZADLO, POKIAL JE NA CERPADLE
NAINSTALOVANE, ALEBO HO VEZMITE DO NARUCIA; NIKDY

kvapalif; K BogHas TexHuka info@water-technics.ru (495) 77 1NEQOUZVAIREPRIVAENEKAREChNICS. U
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALACIA .

Pri instalacii ¢erpadiel dodrZujte pokyny uvedené v CASTI 1 v

kapitole 7.2 a nasledovnych bodoch:

- pouzivajte potrubie vhodného priemeru, majte na pamaéti, ze
priemer satia (Celna strana Cerpadla) sa IiSi od vytlatného
priemeru (horna strana Cerpadla), (vid' kap.4).

5.2, PLNENIE CERPADLA JE(S)(X) (FIG.1); AG (FIG.2)
UPOZORNENIE

PRI TEJTO OPERACII MUSI BYT SVORKOVNICA MOTORA
DOKONALE ZATVORENA.

a) Odskrutkujte Sesthranni zéatku (1-2) umiestnent na hornej
Casti telesa ¢erpadl3;

6. SCHEMY A VYKRESY
OBR.1

b) Pomocou lievika naplite cerpadlo vodou az do jeho
preplnenia;

c) Zaskrutkujte Sesthranni zatku aZ do jej zablokovania,
zabranite tak vstupu vzduchu.

5.3. MONTAZ A INSTALACIA JEDNOTIEK PRE DOMACE
VODARNE

Cerpadla série AGA-AGC-AGE-AGF mbzu byt pripravené pre

montaz manometra, tlakového spinaca (upevneného na teleso

Cerpadla) a trojcestnej spojky.

Pri montéazi jednotky konzultujte Specifickl prirucku.

OBR. 2

-

VYHLASENIE O ZHODE SO SMERNICOU 2000/14/ES

Firma EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), vyhlasuje na vlastnii zodpovednost, Ze jej vyrobky uved
odpovedajii poziadavkam smernice 2000/14/ES ¢lanok 13 a postupe vnitornej kontroly vyroby podla prilohy V.
Lwa (M): hladina akustického vykonu, (vaZena A), namerana+ Lwa (G): hladina akustického vykonu, (vazena A), zarucena. (vid tabulku na spodnej Casti stranky)

é v spodnej tabulke

Mr. SHU NAGATA

President
he
12 Janyary 2009
GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
FKBon

WHTepHeT-MarasvH mfo@wtpump ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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PODRECZNIK INSTRUKCJI UZYTKOWANIA | KONSERWACII
CZESC 2 ' )
PODRECZNIK NALEZY STARANNIE PRZECHOWYWAC

1. WPROWADZENIE

Niniejszy podrecznik instrukcji sktada sie z dwéch czesci: CZESC
1, zawierajaca informacje ogdlne dotyczace naszej produkcji
oraz CZESC 2, zawierajaca informacje szczegétowe dotyczace
elektropomp, ktéra Panstwo nabyli. Obydwie czeSci uzupetniajg
sie, dlatego tez najlepiej posiadac jedna i druga.

Nalezy stosowa¢ sie do przepisow zawartych w obydwu
czeSciach, aby otrzymac najlepsza wydajno$¢ oraz zapewnic
poprawne funkcjonowanie elektropompy. W celu dalszych
informacji nalezy zwrdcic sie do najblizszego, autoryzowanego
punktu sprzedazy.

W przypadku gdyby informacje zawarte w obydwu czesciach byty
sprzeczne, nalezy zastosowac sig do polecen szczegotowych
znajdujacych sie w CZESCI 2.

ZABRANIASIEJAKIEJKOLWIEKFORMYPOWIELANIA,R()WNIEi
CZESCIOWEGO, ILUSTRACJI I/LUB TEKSTU NINIEJSZEGO
PODRECZNIKA.

W podreczniku znajduja sie nizej wymienione symbole:

m Ryzyko uszkodzenia pompy lub instalacji

A\
A Ryzyko porazenia pradem

2. SPIS TRESCI

Lndoant RS

ia 0s6b lub p

1. WPROWADZENIE str. 28
2. SPIS TRESCI str. 28
3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY str. 28
4. DANE TECHNICZNE str. 28
5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA str. 28
6. SCHEMATY | RYSUNKI str. 29

3. OPIS | SPOSOB UZYCIA ELEKTROPOMPY

3.1. OPIS

Nazwa: ELEKTROPOMPY POWIERZCHNIOWE
TYP SAMOZALEWANE
Model: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. ZASTOSOWANIE

Do instalacji ci$nieniowych, do nawadniania ogrodéw, do
pompowania czystej wody ze studni i zbiornikow, itp. Do myjni
samochod6w, matych cystern dziatajgcych automatycznie, o
pompowania wody czystej (pitnej JES,. JE).

Tylko w wersji GARDEN, zgodnie z Dyrektywg 2000/14/CE
(zanieczyszczenie Srodowiskowe hatasem wytworzonym przez
maszyny przeznaczone do pracy na wolnych przestrzeniach),
majg zastosowanie jako pompy przenoszone i na otwartej
przestrzeni.

o P

Nalezy uzywaé elektropomp zg z ich wiasci

technicznymi.

3.3. ZAKAZ UZYTKOWANIA ELEKTROPOMP

Niemozliwe jest uzycie elektropomp do przemieszczania:

- Woda brudna lub z zawiesinami;

- wod zawierajacych kwasy lub roztwory zasadowe oraz

- wody o temperaturze wyzszej od podanej w tabeli 4;
— wody morskiej;
— plyndéw tatwopalnych lub niebezpiecznych.

Eleltropompy nie moga byé uzywane bez zanurzenia w
cieczy.

4. DANE TECHNICZNE

4.1. DANE TECHNICZNE POMP JESX, JEX, JES, JE

UM. JES, JE [ JESK JEX
35 do uzytku domowego wedtug CE-EN 60335-241

Maksymalna
temperatura °C
pompowania ptynu

45 do innych zastosowari ‘ 60 do innych zastosowari

UM. JE | JEex [ JES | JESX
Srednica zasysania * G 1% [ G1
Srednica przeptywu * G1
Maksymalne
cisnienie robocze MPa 06
* = gwintowanie wedtug UNI ISO 228
4.2. DANE TECHNICZNE POMP AGA, AGC, AGE, AGF
UM, AGA (model) | AGC | AGE | AGF
Maksymalna
temperatura °C 45
pompowania ptynu
Srednica . G 1(060/075/100) G 61
zasysania G 1% (150/200/300) | 1%
Srednica przeptywu * G1
Maksymalne 0.6 (060/075/100)
cinienie robocze WPa 1 (150/200/300) ‘ ! 06
Procent zasysanego piasku | g/mc 40
* = gwintowanie wedtug UNI ISO 228
4.3. DANE TECHNICZNE SILNIKOW
TYP Wymuszone napowietrzanie T.E.F.C.
DANE INSTALACJI Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowa
ELEKTRYCZNEJ elektropompy
JEDNOFAZOWA: jesli inaczej nie zostato wskazane
OCHRONA PRZECIW na dodatkowym dokumencie, automatyczna z

PRZECIAZENIU automatycznym wysprzeglenie.
TROJFAZOWA: do wykonania przez uzytkownika.

4.4. INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HALASU

pompa P2 [kW] Wysokos¢ osi LpA [dB]*
JES) 0.37+0.60 63 <70
0.60%0.88 71 71
JEX) 11 80 76
AGE 0.37:0.60
AGF 0608 &3 <70
0.44+0,75 71 71
AGA 11222 80 76
AGC 11922 80 76

W tabeli znajduja sie maksymalne wartosci wydawania

dzwiekow elektropomp.

* poziom natezenia diwiekowego - Srednia na odlegtosci
jednego metra od pompy. Tolerancja +2.5 dB.

5. PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA

I w CELU PODNIESIENIA LUB OPUSZCZENIA
ELEKTROPOMPY NALEZY UZYC SZNURA
PRZYMOCOWANEGO DO UCHWYTU; NIE
NALEZY UZYWAG NIGDY W TYM CELU

ptynow pdédBopren ressimka info@water-technics.ru (495) 77 1ZABILRIAGEGO RRAEWGIN BLEKTRYCZNEGO.
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. INSTALOWANIE

W celu instalacji pomp nalezy postepowaé tak, jak podano

w CzeSci 1w rozdziale 7.2 i dostosowaC sie rowniez do

ponizszego zalecenia:

- Zastosowa¢ rure z wiasciwa $rednica majac na uwadze, ze
Srednica ssania (czeS¢ przednia pompy) jest inna od Srednicy
wyjscia (strona gérna pompy), (patrz rozdz. 4).

5.2. NAPEENIANIE POMPY JE(S)(X) (RYS.1); AG (RYS.2)

m CZYNNOGECI DO WYKONANIA Z PRZY TABLICZCE
ZACISKOWEJ SILNIKA DOBRZE ZAMKNIETEJ.

a) Odkrecic korek (1-2) znajdujacy sie w gornej czesci pompy;
b) Za pomoca lejka napetni¢ pompe woda az do przelania;

6. SCHEMATY | RYSUNKI

¢) Zakreci korek do oporu, aby zapobiec infiltracji powietrza.

5.3. MONTAZ | INSTALACJA ZESPOLOW CISNIENIOWYCH
DOMOWYCH

Pompy z serii AGA-AGC-AGE-AGF moga by¢ przystosowane do

zamontowania manometru, presostatu (do przymocowania do

korpusu pompy) i ztacza tréjdroznego.

Montaz zespotu wykona¢ wedtug specyficznych instrukcji.

RYS.1 W RYS.2
In
1~
|
DEKLARACJA ZGODNOSCI Z DYREKTYWA 2000/14/CE
My, EBARAPUMPS EUROPES.p.A.,viaCampo Sportivo, 30 - 38023 CLES(TN), 08 podwtasnaodpowiedzial ),2e nasze produkty wypisane w ponizej

znajdujacej sie tabeli odpowiadaja warunkom Dyrektywy 2000/14/CE artykut 13 i procedurze wewnetrznej kontroli w zakfadzie zgodnie z zatacznikiem o V.
Lwa (M): Poziom mocy dZwigkowej, (ponderato A), mierzony * Lwa (G): Poziom mocy dZwiekowej, (ponderato A), gwarantowany. (patrz tabela ponizej)

Mr. SHU NAGATA

President
he
12 January 2009
GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) T4 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW
FKBon HAl

VIHTepHeT-Mara3V|H mfo@wtpump ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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WHCTPYKLIMW MO IKCMAYATALIUU U TEXOBECAY)XUBAHUIO
YACTb 2
AONKHBI XPAHUTLCA SKCMAYATALIMOHHNUKOM

1. BBEAEHUE

Hactosiie  MHCTPYKUMM cocToST M3 AByX Opowtop: YACTb
1 ¢ uHGOpMauMen, OTHOCALLENCA KO BCeW BbiMyCKaeMoM
Hamu npoaykumu, u YACTb 2 ¢ uHGOpMaLMEN KOHKPETHO mno
NpUOBPETEHHOMY BaMM  3AEKTPOHAcocy. M  ABe  BpoLtopbl
AONOAHSIIOT APYF Apyra, No3ToMy NPOBepbTe, UTO y BaC eCTb OHKU 06e.
Cobntopaiite NpUBEAEHHblE B HWX YykasaHus AAR  obecneuveHus
ONTUMaAbHOM OTAQUM W MPaBUAbHOK paboTbl 3AeKTpoOHacoca. 3a
AOMOAHUTEABHO MHGOPMaLMeit obpalLaiiTec K GAMXanLLemy AUAepy.
B cayyae, ecAM 3TW ABE 4aCTU COAEpPXKaT MPOTUBOPEYUMBYHO
MHGOpMaLMio,  COBAOAANTE  yKasaHWsi, OTHOCALMECH K
KOHKpeTHoMy n3aeanto B YACTU 2.

KATETOPUYECKHW BOCIMPELLAETCA BOCMPOMU3BOAUTD, B
T.4. YACTUYHO, UAAFOCTPALIMU U/UAU TEKCT.

Mpw cocTaBAEHWUM UHCTPYKLMIA 6bIA UCMOAB30BAHbI Caepyouine
CUMBOAbI:

EIE , W yo

0 ou 0 WAU I 0
yuwiepba

eHusa

— OrHeonacHbIMn XNAKOCTAMMU n
NpeACTaBAALLMMU 06LLLyIO 0nacHOCTb;

XUAKOCTAMM,

AAeKTpoHacocbl paboratb 6e3

JKUAKOCTH.

HUKOrpa He AONKHbI

4. TEXHUMECKUE XAPAKTEPUCTUKH

4.1, TEXHUYECKWUE XAPAKTEPUCTUKW HACOCOB JESX, JEX, JES, JE

EA. U3M. JES, JE [ JESX, JEX
Makc. Temneparypa 35 npumeHeHme B Bbity no CE-EN 60335-241
HarHetaemon °C
KHAKOGTH 45 ppyroe npumeHeHue |60 Apyroe npumeHeHme
EavaM]  JE [ JEX JES | JESX
Avametp Ha . G 1% G1
BCaCbIBaHUM
Auavetp Ha .
HarHetaHun 61
Makc. paBreHne MMa 06
3KCNAYyaTaLmm i

* = pesbba no UNI ISO 228

4.2. TEXHWYECKWUE XAPAKTEPUCTUKW HACOCOB AGA, AGC, AGE, AGF

EAVMBM.]  AGAwowew) | AGC | AGE [ AGF
Makc. Temneparypa
A ONacHOCTb IAEKTPHYECKOTO XapaKTepa HarHeTaemon °c 45
KMAKOCTU
Avametp Ha . G 1 (060/075/100) G 61
BCacblBaHUH G 1% (150/200/300) | 1%
2. YKA3ATENb AviameTp Ha B 61
1. BBEAEHVE cTp. 30 HarHeTanm
2. YKABATEAb c1p. 30 Marc. paenerine | . | 0.6 060/075/100 ‘ 1 06
3. OMWUCAHME W HABHAYEHWME SAEKTPOHACOCA  crp. 30 SKCNAYaTaUMH 1(150/200/300
4. TEXHWYECKME XAPAKTEPUCTUKM ctp. 30 Makc. corepxatie
5. MOATOTOBKA K MCTIOAB30BAHMIO crp. 31 BCACLIBAEMOr0 /M3 40
6. CXEMbl M YEPTEXM cTp. 31 necka

3. OMUCAHUE U HASHAYEHUE SAEKTPOHACOCA

3.1. ONUCAHUE

HanmerosaHme: NOBEPXHOCTHbI SAEKTPOHACOC
Tun: CAMO3AAUBAIOLLMACA
Moaenb: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF

3.2. HABHAYEHUE

MoBblleHWe AaBAeHMS B ObiTy, NOAMB HEGOAbLIMX CaAOB,
nepekauka u3 6akoB, KOAOALEB M Mp., MOWKa TPAHCMOPTHbIX
CPeACTB, HeboAbLUME aBTOMATUYECKWe aBTOKAaBbl, 0bpabotka
YUCTOM BOAbI B LIEAOM (Nepekayka nutbeBoi Boabl JES, JE).
Tonbko BapuaHTel GARDEN, cootsetcTBylOlMe  AWpeKTUBE

* = pesbba no UNI ISO 228

4.3. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU ABUTATEAEN

™n C ﬂpIAHyAVMTe/\bHoﬁ BEHTUAALIMEN, NOAHOCTBIO
3aKPbITbIN C OXAGXAEHWUEM BEHTUASTOPOM
ONEKTPAMECKVE Cm. TabAruKy aneKTpOHacoca
XAPAKTEPUCTWKM )
OAHO®A3HAS: ecan He ykaablBaeTcs MHaue
Ha AOMIOAHWTEABHOM AWCTE - TENAOBas ¢
ﬁéuP-lElT'R'g}IM aBTOMATMYECKUM COPOCOM.
TPEX®A3HAA: ycraHaBAvBaeTCs
MOHTaXHUKOM

4.4. UHOOPMALIA NO LLYMY B BOSAYXE

2000/14/CE (ypoBeHb LlymMa B CpeAe OT MallMH W YCTPOMUCTB, Hacoc P2 [KBT] BbIcoTa ocH LpA [aB]*
npeAHa3HauYeHHbIX AA UCMOAB30BAHMUA MOA OTKPbITEIM HeboM), JES(X) 0.37-0.60 53 <70
NpeAyCMaTpuBaloTci  AAI MOBMABHOMO  MCMOAL30BaHUA  MOA 0I60+0.88 7 7
OTKPbITbIM HEOOM. JE(X) : 11' 0 6
WcnoAb3yiiTe 3AeKTPOHACOCHI WUCXOASl U3 MX TEXHW X AGE 0.37+0.60 63 <70
XapaKTepUCTHK. AGF - 25_%87 - ~ ~
AGA b
3.3. HENPEAYCMOTPEHHOE NPUMEHEHUE 11422 80 76
AaHHble HacoCkl He NPUTOAHBI AAS PaBOThI C: AGC 1122 80 76

—  PA3HOM BOAOW UAW BOAOK CO B3BELUEHHbIMU YacTULaMy;

~  BOAOW CCOAEPXAHUEM KUCAOT AU LLLEAOYEH U KOPPO3UBHBIMU
XUAKOCTAMU B LIEAOM;

— BOAOW C Temnepatypoi, NpeBbIlIAOWEl YyKa3aHHyl0 B
Tabavue 4;

B Tabavue ykasaHbl MakcMMaAbHble 3HAaYeHWs CO3AaBaemMoro

3NEKTPOHACOCaMM yPOBHS LUyMa

*YpoBeHb 3BYKOBOro AaBAeHUs - CpeapHee 3HaueHue
M3MEPEHUH, BbINOAHEHHbIX HA PACCTOSHUM OAHOTO METpa OT

- wmopckoil KoBoigHas TexHuka info@water-technics.ru (4@5)ca7Aom2«22. 3Ew. water-technics.ru
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5. NOATOTOBKA K UCTTOAb30BAHUIO

EEIIIEIE pnst nOABEMA MAM MEPEMELLEHUS SAEKTPOHACOCA
WCMIOAB3YVITE NPEAYCMOTPEHHBIE PYUKM MAM BEPUTE
EFO B PYKM; ANIPELAETCS! MCNIONb3OBATb AR 3TON
LIEA IAEKTPOKABENb.

5.1. MOHTAX

AAA MOHTaXa HacoCOoB BbIMOAHUTE UHCTPYKLIMKM, MPUBEAEHHbIE B

YACTU 1 B rAaBe 7.2, a TakxKe CAEAYIOLIME yKasaHWa:

- WCMOAb3Y/iTe TPYBOMPOBOAbI COOTBETCTBYIOLLENO AWAMETpPA,
yuuTbiBaA, 4TO B HEKOTOPbIX MOAEAiX AWameTp Ha
BCacblBaHUM (MepeAHsst YacTb Hacoca) BoAblue AMameTpa
Ha HarHeTaHuu (BEpXHAS yacTb Hacoca) (CM. TA.4).

5.2. BAAMBKA HACOCA JE(S)(X) (PUC.1); AG (PUC.2)

EIITITH 572 onEPAUMA  AONKHA  BHIMOAHATECA NPH
MOAHOCTIO  3AKPLITOH  SNEKTPUUECKOM NAHEAW
ABMIATENA,

6. CXEMbI U YEPTEXXU
PUC.1

a

OTBUHTUTE LIECTUrPaHHYH NPOBKY (1-2), pacrnoAOXEHHYO B
BEPXHEe yacTu Kopnyca Hacoca;

Mpy NOMOLUM BOPOHKM HAMOAHWTE HAcoC BOAOW A0
nepeavsa;

3aBUHTUTE LUECTUrpaHHyl0 npobky, OAOKMpys ee AAs
NPEeAOTBPALLEHUSA NPOCaYMBaHUA BO3AYXa.

6

o

5.3. CEOPKA N MOHTAX ATPEFATOB AAS1 NOBbILLUEHKUSA
AABAEHUA B BbITY

Hacocbl cepun AGA-AGC-AGE-AGF moryT yxe npeaycmaTtpusatb

YCTaHOBKY MaHOMeTpa, pene AaBAEHWs (KpenaTcs K Kopmycy

Hacoca) U TPOMHUKa.

Mo cbopke arperata CM. CnieuranbHbIE UHCTPYKLMK.

PUC. 2

’—‘ -

3AABAEHWUE COOTBETCTBMA AMPEKTUBE 2000/14/CE

P B B W yactn
B cnf V.

(CM. TaBAVLY B HIKHEN YacTi CTpaHHLbI)

Msbi, EBARAPUMPS EUROPES p.A. V|a Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN), noa
BytoT AvpektuBe 2000/14/CE ctatba 13 1 npoueaype BHYTPEHHET0 KOHTPOAS NpU

L;Ja (M): ypoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH (B3BELIEHHDBIA A), U3MepeHHbIA * Lwa (G): ypoBeHb 3BYKOBOI MOLLHOCTH (B3BELUEHHbII A), rapaHTUPOBaHHBIN.

YTO U3AeAUA HaLLero Npou3BOACTBA,

Mr. SHU NAGATA

VIHTepHeT-Mara3V|H mfo@wtpump ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

resident
ha
12 Januaty 2009
GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
lwa(@ 80 dB/pW 85 dB/pW
I'RDOJT

RU
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KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2. KISIM
KULLANICI TARAFINDAN OZENLE SAKLANILMALIDIR

1. GiRiS
Bu kullanim kilavuzu iki fasikilden olusmustur: 1. KISIM ve
satin almis oldugunuz elektro pompa igin spesifik bilgileri iceren
2. KISIM. Bu iki baski birbirlerini tamamlayicidir, bu dogrultuda
ikisine de sahip oldugunuzdan emin olunuz.

- deniz suyu;
- tutusabilir ve genelde tehlikeli sivilar;

Elektro pompalar asla sivisiz calismamalidir.
4. TEKNIK VERILER

4.1. JESX, JEX, JES, JE POMPALARI TEKNIK VERILERI

Elektro pompanin optimal verimini ve dogru islemesini saglamak U.M. JES, JE [ JESX, JEX
icin belirtilen kilavuzlarda yer alan bilgilere uyunuz. Olasi diger P | 35 domestik kullanim CE-EN 60335-241
gerekli bilgiler icin en yakin yetkili saticlya bagvurunuz. moarzz?cg[(]lr:;lb s °C standardina gore
Iki kisimda, birbiriyle ¢eliskili bilgilerin bulunmasi durumunda, 45 diger ku\lanlm\ar[BO diger kullanimlar
KISIM 2'de yer alan Griiniin spesifik bilgilerine uyunuz.
o ) ) ) UM. | JE [ JEx | JES [ JESX
HER TURLU SIFAT ALTINDA RESIMLERIN VE/VEYA METNIN Emme capi * G 1% [ G1
KISMEN VEYA TAMAMEN GCOGALTILMASI YASAKTIR. Besleme capi * G1
. . . . Max calibma
Kullanim kilavuzunun dlzenlenmesinde asagidaki semboller basinci MPa 06
kullaniimistir * = UNI ISO 228 uyarinca dis agcma
DIKKAT ; ki ) o
Pompaya veya tesise zarar verme riski 4.2. AGA, AGC, AGE, AGF POMPALARI TEKNIK VERILERI
UM. AGA (modellery | AGC | AGE [ AGF
Kisilere ve esyalara zarar verme riski Pompalanmip sivi X
max sicaklik ¢ “®
G 1 (060/075/100) G
Emme capi * ‘ G1
Elektrik nitelikli risk G 1% 50/200/300) | 1%
Besleme capl * G1
Max calibma MPa 0.6 (060/075/100) ‘ 06
basinci 1 (150/200/300)
2. ENDEKS Emilen max. kum
- yizdesi g/mo 40
1. GIRIS sf. 32
2. ENDEKS sf. 32 * = UNI ISO 228 uyarinca dis acma
3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI sf. 32 ) o
4. TEKNIK VERILER sf. 32 4.3. MOTORLARIN TEKNIK VERILERI
2- KE&:’}_’X'F'{V'OEHF’:E'SWEER S:- §§ TiP TEFC. cebri havalandrmall
- $ st ELEKTRIK VERILERI Elektro pompa etiketine bakiniz
MONOFAZ: ek yaprakta farkl sekilde
o belirtiimemis ise, otomatik yeniden
3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI ASIRI YUKLERE KARSI di]zenlemeliiermik y
KORUMA TRIFAZ: kurucu tarafindan
3.1. TANIM gerceklestirilecektir
Ad: YUZEY ELEKTRO POMPASI P, o
Tin: KENDINDEN EMiSLi 4.4. YAYILAN GURULTU HAKKINDA BILGILER
Model: JESX, JEX, JES, JE, AGA, AGC, AGE, AGF Pompa P2 [kW] Eksen Yiksekli] LpA [dB]*
P JES(X) 0.37+0.60 63 <70
3.2. ONGORULEN KULLANIM 0.60-0.88 71 71
Domestik basingsizlastirma, bahcelerin ufak capli sulanmasi, JEX) 11 80 76
kuyu, v.s. depolarindan hareketlendirme, tasitlarin yilkanmasi, AGE 0.37+0.60
otomatik calisan ufak otoklavlar, genelde temiz sularin AGF 0608 63 <70
islenilmesi, (JES, JE icme suyu ylikseltilmesi). 0.44+0,75 7 7
Seyyar ve disanda kullanim icin sadece 2000/14/CE AGA 11+2.2 80 76
Yonergesine uygun (disarida calistirimaya yonelik makine ve AGC 11+2.2 80 76

techizatlarin ortama akustik emisyonlar)) GARDEN versiyonlari
Ongorulmustar.
Elektro pompalan teknik o6zelliklerine
kullaniniz.

uygun olarak

3.3. ONGORULMEYEN KULLANIM

Asagidakileri harekete gecirmek icin kullanilamazlar:

— kirli ve siispansiyon halinde partikdlleri iceren sular;

- icinde asit veya baz ve genelde asindirici sivilar bulunan
sular;

— tablo 4’de belirtilen sicakliklardan daha ylksek sicakliktaki

Asagidaki tablo elektro pompalar igin maksimum ses emisyon

degerlerini gosterir.

*Ses basin¢g seviyesi - Pompadan bir metre mesafede
Olgimlerin ortalamasi. Tolerans + 2.5 dB.

5. KULLANIMA HAZIRLIK

DICCCVI EEKTRO  POMPAYI  KALDIRMAK  VEYA  YERINi

DEGISTIRMEK iGN, DONATILMIS iSE, KULPU KULLANINIZ
VEYA ELLERINIZ ARASINA ALINIZ, KESINLIKLE Hi¢ BIR
ZAMAN BESLEME ELEKTRIK KABLOSUNU BU AMAG

su; K BopgHas TexHuka info@water-technics.ru (495) 77 10D2RDRUSENDRKULAAMABBIINICS.rU
WHTepHeT-marasuH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



5.1. MONTAJ

Pompalarin montaji icin, KISIM 1 baslk 7.2 ve asagidaki

noktalarda belirtilen bilgileri izleyiniz:

- bazi modellerde emme ¢apinin (pompanin cephe tarafi)
besleme ¢apindan (pompa st tarafi) daha biylk oldugunu
dikkate alarak uygun cap sahibi boru donanimlarini
kullaniniz(bak baslik.4).

5.2. JE(S)(X) (RES.1); AG (RES.2) POMPASININ
DOLDURULMASI

PICTEV MOTORUN ELEKTRIKLI TABANI TAMAMEN KAPALI OLARAK
GERCEKLESTIRILECEK ISLEM.

a) Pompa goévdesinin Ust uc kismina yerlestirilmis altigen
tapayi (1-2) a¢iniz;

6. SEMALAR VE RESIMLER
RES. 1

b) Bir huni yardimi
doldurunuz;

¢) Icine hava sizmasini engellemek Uzere, bloke edene kadar
altigen tapayi yeniden sikistiriniz

ile pompay tasana kadar su ile

5.3. DQMESTjK‘ BASINCLANDIRMA GRUPLARININ
BIRLESTIRILMESI VE MONTAJI

AGA-AGC-AGE-AGF serisi pompalar, manometre, basingélcer

(pompa govdesine sabitlenecek) ve (¢ yollu rakor ile monte

edilmek Uzere énceden duzenlenmis olabilirler.

Grubun 6n montaji icin spesifik bilgi kilavuzunda belirtilen

bilgileri izleyiniz.

RES. 2

-

2000/14/CE YONERGESINE UYGUNLUK BEYANI

Biz,viaCampoSportivo, 30 - 38023 CLES(TN), adresindeyerlesik EBARAPUMPS EUROPES.p.A. sirketi, sayf; i I
2000/14/CE Yonergesi 13 sayili maddesine ve ek V'e gore iiretim dahili kontrol siirecine uygun olduklarini, sorumlulugu bize ait olarak, beyan ederiz.
Lwa (M): ses giicii seviyesi, (A ol¢iisii), ol¢iilmiis* Lwa (G): ses giicii seviyesi, (A dlciisii), garanti edilmis. (sayfa sonundaki tabloya bakiniz).

hlada lictal

iiriinlerimizin

Y yer

Mr. SHU NAGATA

President
ha
12 January 2009
GARDEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX M5, JESX M6, | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM 80, JEXM | JEM 150,
JESX M8, AGE 050M, AGE 060M, AGE 080M, | 100, JEXM 120, AGA 060M, AGA 075M, JEXM 150
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M, AGF 080M | AGA 100M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
lwa(G) _ 80 dB/pW 85 dB pW
I'RDOJT

VIHTepHeT-Mara3V|H mfo@wtpump ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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e sgl s e S gl BYEY) in JSA Aesall s3ladl Gl any (C

(Ll Bl i e sada QS 5 33 5.3

Jal 0 Bga 0585 Of 0Sadl 5o AGA - AGC- AGE - AGF <l g ciliuadll of
Al )Ll (Rl oo o il ) Tkl ot Sleas 5 Tl (8 Slens ganl

Ll &
el Galall ali Y S gl g e sanall e dal e

pgmy 9 cibbia 6

2 puy

2000/14/CE {5\l 5258 ga caulil) gy pucti

LEBARA PUMPS EUROPE s.p.a. Astluall S8 syl Guass by 03
Via 565 0wl 38023 sl Jaill - 30 fi) siism salS gL 6 A8
s siiall of Ui s s a3 #7eal Campo Sportivo, 30 cap 38023 Cles (TN)
A 2 2000/14/CE 0548 51018 gon fndie Anbiall Jinl 5350 sal) 22330 35, €300

LV Galall G deliall Jabs 480l ¢l a) ae 513

s (A s w) A seall 5538 5 st Lwa (M)
sanaa (A o5 3) A seall 3500 s st Lwa (G)

Aadal Jaul da

Mr. SHU NAGATA
President

he
12/January 2009
FEN
JES M5, JES M6, JES M8, JESX | JEM 80, JEM 100, JEM 120, JEXM JEM 150
M5, JESX M6, JESX M8, AGE |80, JEXM 100, JEXM 120, AGA JEXM 150
050M, AGE 060M, AGE 080M, 060M, AGA 075M, AGA 100M
AGF 060M, AGF 080M, AGF 060M,
AGF 080M
Lwa (M) 74 dB/pW 78 dB/pW 83 dB/pW
Lwa (G) 76 dB/pW 80 dB/pW 85 dB/pW

WHTepHeT-marasunH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru




L s 4 |

JESX, JEX, JES, JE ciiuaall 45 ciins 4.1

JES, JE | JESX, JEX =
(O s
= 51135 CE — EN 60335 -241 C | Sl gl
oAl il ot 45 | Al il faidass) 60 Ba i g
[
JE | JEX JES ‘ JEsX|
G 1% G1 :
G1 *
06 MPa

UNI IS0 228 el s iimnall Gl = *

AGA, AGC, AGE, AGF iuaall 4,555 cikea 4.2

AGA (gis) ‘ AGC | AGE ‘ AGF ;:3,
45 c Jidl é}i:‘ﬁ:
212(6105:3/7250/(1)?580; G 1% G1 . NPT
G1 * ENEER
4 (50r2001300) 1] os] MPa| b it i
40 - gme | & ¢ MLI ::J:

UNIISO 228 &kl o aadl Bl = *

Gl aall 4 cilhna 4,3
TEF.C &baldasm g
TSIl AR S L) Gl S liaas

I RS il e o I i A e
5 5l Jas3 LAY (e sl

_us)duumvdmv;v,.u AN Al e

gl ciaall o cilagsles 4.4

. P2 ;
* ) o5 ) Az
LpA [dB] sl i) kW] FEN
<70 63 0.37+0.60 JES(X)
71 71 0.60+0.88
76 80 14 JEX)
0.37+0.60 AGE
<70 63 0608 AGF
71 71 :
76 80 AGA
76 80 AGC

Aaadl palal) (S gall Juu )2 (5 guaill pl) a5 A3
sl s Jlaay ABaall o alg e Abluay S Jaegia - geal) B (g gl *
.dB 2.5 (Wi f)
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(24855059) AG H(1 ) 5152) JE(S)(X) Eineh Li 5.2

S 2y Tl oyl ) A e it 8 e A |

Amdl e el i il (2 - 1) JSH) Al 530 B iy (a1

oty in Al s Fiaed ang Gaa Al 5 (D

2 £ 5> ddlpall g aladiu) ciabd Y quis
paiisall 8 (e Ay 4o dlailaall ny

| Lasia 1

5 il Sy B8 e e le ssing 3 5 1 o 3a togbend e il caiSH Ta
085l o el s ) A el Badl Bl Lals closs e gsing 2 55
il ST S e S oS A an Lngamns (S Lo 5 0l

5 e e Jpanll 5 s 355m o dymanll Jal (0 Lag S il il S50
Al el g AT haghan Gl Spnmall al 0 i) Biad ina it
A pad a5 oS Y

b saalsial) Clegledl o565 Jla b
2 ¢ sl

Calall e all g Lot Led Asiliie (46 3l

5 8 S o g s il ) Bale) culs Abua Ay 5, sBaal) (e
oalll g

ssall i )

Y sall pladiu) 23 8 LY QS palall el Gal b

40 B T i 25

SLEM ) el )l Glally jha dllla &

g T 3 A

u-u&ﬁ-2|
34 isia dadia 1
34 isia e 2
34 i Al el AAmall cilaladin) 5 Ciay 3
34 isia A Gl 4
34 iaia Aa3iy) dal (e @l jgad Sl Gl jpmai 5
35 i oy 5 cilabie 6

Auily el Addaal) cilaliding g ciay 3

ciagl 3.1

bl dndaus 4l jeS Slaiaa el

e il Al Bl il & sl

JESX, JEX, JES, JE, AGA AGC, AGE, AGF 1 sallf 23 el
sl pladiny) 3.2

U e AN e slal) JE5 a3 3ilaall s pshall il 5 il Lkl i
Gl oL s oSl ) Al Qi S Znll Akl il 5 el Ju
(JES, JE <8l Jidl ol by a3 4 il ) e g2

5 YY) On i dn sam Aualal)) 2000/14/CE salill Zithe JSAL 3 sl L
5 il i) Jal e 50 0565 (a8 Sl b sl Jal e el Clted)
8l b

Al il go s il S0l Humall p1a35) iy

e S pladiu) 3.3

be it ol Lt ol e darin e

le el e Lsinall 5500 skl -

e S Ahae il s e gl Gl S (m gan e By gindl sl -
4oi )l 35S0 e da o el 5 ) a cldslall -
il -

ophd ole JS2 5 JaiiDU ALE Bl -

i) ¢y 93 Ay I i) fadl pasind ¥ o g

'K BogHas TexHuka info@water-technics.ru (495) 771 72 72 www.water-technics.ru
WHTepHeT-marasunH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru



(3

cod. 442170386 rev. C

ESARA

EBARA pumPS EUROPE S.p.A.
Via Pacinotti, 32

36040 BRENDOLA (V1) ITALY

Phone: +39 0444.706.811

Fax: +39 0444.706.950

Plants: Cles, Brendola

e-mail: marketing@ebaraeurope.com
www.ebaraelil§dBogmran TexHuka

EBARA PUMPS UK LIMITED
Unit 7 - Zodiac Business Park
High Road - Cowley

Uxbridge - Middlesex

UB8 2GU, United Kingdom
Phone: +44 1895.439.027
Fax: +44 1895.439.028

EBARA ESPANA BOMBAS S.A.
C/Cormoranes 6y8.

Poligono La Estacion,

28320 PINTO (MADRID), Spain
Phone: +34 916.923.630

EBARA FRANCE

Maille Nord 2

6/10 Avenue Montaigne
93160 NOISY LE GRAND, France
Phone: +33 155.851.616

Fax: +33 155.851.639

EBARA PUMPEN
Philipp-Reis - Str. 15

63128 DIETZENBACH, Germany

Phone: +49 6074.827.90
Fax: +49 6074.827.942

EBARA Pompy Polska Sp. z.0.0.
ul. Minska 63

03-828 Warszawa, Poland
Phone: +48 22.330.81.18

Fax: +48 22.330.81.19

ﬁf&@%%?—jt%%%ics.ru (495) 771 72 72 www.water-technics.ru
WHTepHeT-marasunH info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru
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