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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
ВНИМАНИЕ!

• Возможность поражения электротоком при несоблюдении мер предосторожности
• Возможность поражения людей и/или повреждения предметов
• Возможность повреждения насоса и/или оборудования

Описание и применение
Поплавковые выключатели предназначены для применения в системах водоснабжения для управ-

ления бытовыми насосами, как датчики сигнализации уровня и т.п. Их применение в системах водоза-
бора обеспечивает защиту насосного оборудования от поломок при работе без воды и автоматизации 
наполнения ёмкости.

1. Выключатель с заземляющим проводом – применяется при отключении непосредственно насос-
ного оборудования при уменьшении уровня воды доя контролируемого значения (рис.4).

2. Универсальный коммутатор с заземляющим проводом – применяется для отключения/включения 
непосредственно насосного оборудования при изменении контролируемого уровня воды (рис. 4,5,6). 
Примеры включения этого типа поплавковых выключателей представлены на (рис.3).

Оба новых типа поплавковых выключателей представлены двумя модификациями с длиной элек-
трического кабеля 3 и 6 метров соответственно.
Для герметизации места соединения электрического кабеля рекомендуется пользоваться заливной 
муфтой.

Обслуживание
Прибор не требует специального обслуживания. Однако, когда существует риск заземления при низ-

ких температурах, или если прибор не будет использоваться долгое время, мы рекомендуем почистить, 
высушить и хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Комплектация

• Электрический выключатель;
• Кабель длиной 3 или 6 метров;
• Груз с хомутом крепления.
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